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Obec Grygov

Zastupitelstvo obce Grygov, pfislusné podle ustanoveni § 6 odst. 5 pism. c¢) zakona ¢.
183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v G¢inném znéni,
za pouziti ustanoveni § 43 odst. 4 a ustanoveni § 54 odst. 2 stavebniho zdkona, ustanoveni
§ 171 a nésledujicich zdkona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdgjSich predpisu a §
13 a pfilohy €. 7 vyhlasky €. 500/2006 Sb., o uzemné analytickych podkladech, uzemné
planovaci dokumentaci a zpisobu evidence Uzemné planovaci ¢innosti, ve znéni pozdéjsich
predpist

vydava

usnesenim ¢&.:

ze dne:
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1. UZEMNI PLAN

1.1. VYMEZENIi ZASTAVENEHO UZEMI

Zastavéné Uzemi obce Grygov sestava ze 10 vymezenych zastavénych Uzemi na katastru
Grygov, jejich hranice je aktualné stanovena ke dni 31.5.2021 a je znazornéna v grafické
¢asti, ve vykresech I.1 Vykres zakladniho €lenéni uzemi, 1.2 Hlavni vykres.

1.2. ZAKLADNIi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A
ROZVOJE JEHO HODNOT

Je zobrazena v grafické €asti 1.2 Hlavni vykres.

1.2.1. ZAKLADNIi KONCEPCE ROZVOJE OBCE

Uzemni plan navrhuje tzemni rozvoj obce v zakladnich tezich:
»  Uplathovat kontinuitu urbanistické koncepce, aktualizované v zajmu ochrany a rozvoje
hodnot Uzemi.

»  Posilovat harmonické Zzivotni podminky stabilizaci a rozvojem zejména v oblasti
bydleni, zaméstnanosti, vefejnych sluzeb, rekreace, infrastruktury a krajinnych hodnot.

> Umoznit stabilizaci obyvatel obce a nabidku bydleni dal§im zajemcim s ohledem
na udrzitelny rozvoj Uzemi, vztahovany k demografické prognéze obce i s ohledem na
rozvojovou dynamiku krajského mésta, a to ndvrhem ploch pro bydleni.

»  Soustfedit rozvoj bydleni v obci zejména na kompaktni centralni zastavéné uzemi a s
ohledem na ekonomické vyuzivani Uzemi, zejména z hlediska provoznich nékladi
obce.

»  Vytvéfet podminky pro kratkodobou rekreaci v pfirodnim zazemi nezastavéného
Uzemi.

»  Vyuzit uzemi po tézbé Stérkopiskld (v€etné navazujiciho Uzemi) pro rekreacni vyuZiti
krajiny se zakomponovanim ploch pro vodni sporty (veslafsky areal).

» Vystavbu v ziplavovém Uuzemi Q100 je mozné realizovat pouze v souladu
s podminkami stanovenymi vodopravnim Ufadem a podminkami vyuZiti ploch
s rozdilnym zplGsobem vyuZiti.

»  Umisténi staveb pro vyrobu elekirické energie a tepla, vedouci ke zlepSeni kvality
ovzdu$i v obci, je pfipustné pouze v souladu s podminkami vyuZiti ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti (napf. vyuziti stfeSnich konstrukci budov kinstalaci zafizeni na
vyrobu el. Energie &i tepla). Ostatni samostatna zafizeni pro vyhradni vyrobu elektrické
energie se nepfipousti.

>  Cinnosti a zafizeni, které by mohly mit dopad na okolni obytnou zastavbu, musi byt
umistény tak, aby toto nezpusobovaly a negativni dopady nepfesahovaly hranice
arealu ve sméru k okolni zastavbé.
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1.2.2. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE KULTURNICH A PRIRODNICH
HODNOT UZEMi

»  Soustredit nové vystavby obce do ploch navazujicich na stavajici souvislou zastavbu
obce.

» Intenzifikovat vyuziti volnych ploch uvnitf zastavéného Uzemi a respektovat
nezastaveéné Uzemi obce.

»  Kromé& nemovitych kulturnich pamatek a puvodni urbanistické struktury zachovéavat i
urbanistickou strukturu s charakterem uli¢ni zastavby a uliéni zastavby v prolukach,
které dotvareji pavodni urbanistickou strukturu obce.

»  Ochranovat pamatky mistniho vyznamu (oznaceny Ciselné ve vykrese 1.2 Hlavni
vykres) - historicky a architektonicky hodnotné stavby - musi byt respektovana jejich
jedine€nost a kultivovan celkovy raz prostfedi v bezprostfednim okoli (v zastavéném
Uzemi vymezeno jako verejné prostranstvi):

Pamatky mistniho vyznamu:

1. Socha Panny Marie (Immaculaty)

2. Socha sv. Jana Nepomuckého

3. Kaple sv. Jana Nepomuckého

4. Kamenny kFiz (pfed kapli sv. Jana Nepomuckého)
5. Kamenny kFiz (u silnice 1lI/ 4353 vychodné za obci)
6. Kamenny kFiz (u silnice 11l/ 4353 zépadné za obci)
7. Kamenny kFiz (za objektem ISK f. Genoservis a.s.)
8. Litinovy kfiz (Horka)

9. Kamenny kfiz (V Podlesi)

10. Pomnik osvobozeni - T.G.M. a obétem 1. svétové valky
11. Mohyla vzniku CSR (k 10. vyroé&i vzniku CSR)

12. Hasi¢ska zbrojnice

13. Objekt vapenky

»  Rozvijet ochranu vyznamnych krajinnych prvkd s cilem zachovat rdz krajiny s
respektovanim stavajicich hodnotnych krajinnych struktur vymezenych jako plochy
zelené pfirodniho charakteru ZP, plochy pfirodni NP a plochy lesni NL, vcetné
pFilehlého okoli, a to i s ohledem na hodnotna Uzemi sousednich obci (napf. Pfirodni
pamatka u StrejCkova lomu, luzni les Kralovstvi).

»  Vytvaret Uzemni predpoklady pro zvySeni ekologické stability krajiny vymezenim
biocenter a biokoridort Uzemniho systému ekologické stability.

»  Kromé& pamatného stromu chranit i plochy vzrostlé zelené v sidle i v nezastavénéem
Uzemi, jejich rozsah nesnizovat, ubytek pfi kaceni kompenzovat novou vysadbou.
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1.3. URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE URBANISTICKE
KOMPOZICE, VYMEZENIi PLOCH S ROZDILNYM VYUZITIiM UZEMI,
ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU
SIDELNI ZELENE

Redeni urbanistické koncepce, vymezeni zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systém
sidelni zelené je zobrazeno v grafické ¢asti |.2 Hlavni vykres.

.3.1. URBANISTICKA KONCEPCE A URBANISTICKA KOMPOZICE, VYMEZENI
PLOCH S ROZDILNYM VYUZITiM UZEMi

> Urbanizované (zastavéné a zastavitelné) uzemi obce, vCetné dopravni a technické
infrastruktury, je v Ozemnim planu zafazeno do nasledujicich ploch s rozdilnym
zpUsobem vyuZziti:

BH PLOCHY BYDLENI - v bytovych domech
BV PLOCHY BYDLENI - venkovské

SV
SV1

SK PLOCHY SMISENE OBYTNE - komeré&ni

RH PLOCHY REKREACE - hromadna rekreace

RI PLOCHY REKREACE - rodinna rekreace

RX PLOCHY REKREACE - se specifickym vyuzitim

ov PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - vefejna infrastruktura

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - komeréni zafizeni mala a

PLOCHY SMISENE OBYTNE - venkovské

oM stredni

oX . , , o

OX1 PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - specifické

0s PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - télovychovna a sportovni
zarizeni

VT PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - tézky priimysl

VL PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - lehky pramysl

VD PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

drobna a femeslna vyroba

$1 PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - zemé&délska vyroba

TI PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY - inzenyrské sité

TH | PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY - protihlukova
opatreni

tp | PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY - protipovodiiova
ochrana

DS PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - silniéni
DZ PLOCHY DOPAVNI INFRASTRUKTURY - Zelezniéni

DX
DX1

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - cyklostezka
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DV PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - vodni

PV PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi

3 ] PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI - verejna zelei
521 PLOCHY ZELENE - soukroma a vyhrazena

Z0 PLOCHY ZELENE - ochranna a izolaéni

Koncepce usporadani sidelni struktury:

>

Rozvoj obce je koncipovan v zakladnim &lenéni Uzemi na zastavéné a zastavitelné
plochy, plochy pFestavby a nezastavéné Uzemi a plochy rezerv dle vykresu I.1.
Zakladni ¢lenéni.

Urbanistické feSeni stabilizuje stavajici nekonflikini vyuziti Gzemi a déale rozviji
strukturu obce, soustfeduje se na vzajemny soulad funkci v€etné prostorového
usporadani jednotlivych ploch.

Zastavéné uzemi bude intenzifikovano zastavénim proluk a pfestavbou brownfieldd,
s respektem charakteru urbanistické struktury dle typua ,A, B, C* (graficka ¢ast 1.4
Schéma zéastavby, a to vCetné prevazujiciho objemového charakteru bezprostfedni
okolni obytné z&stavby.

Novéa vystavba v plochach BV, SV je pfipustna pouze v ulicnim prostoru verfejného
prostranstvi, v mife dle charakteru stavajici zastavby a na plose max. do vzdalenosti
30m od hranice vefejného prostranstvi, dle charakteru urbanistické struktury dle typa
LA, B, C* (graficka ¢ast 1.4 Schéma zastavby, v zahradnich ¢astech uvedenych ploch je
vystavba nadzemnich objektd (dle hlavniho a pfipustného vyuziti) nepfipustna.

Plochy BV, SV a SK, vymezené u prujezdniho useku silnice lll. tfidy a Zeleznice, jsou
podminéné vyuZzitelné pro bydleni pfi spinéni ukazatelu legislativnich pfedpisu platnych
na useku ochrany zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci v dalSim stupni
pFipravy Gzemi.

V plochach SV1 jsou zakdzané zmeény v Uzemi, které by mohly podstatné ztiZit, nebo
znemoznit stanovené vyuziti pro D-O-L.

Stabilizovany jsou stavajici vyrobni aredly VT, VL, VD, VZ a VZ1.

Nové navrhované plochy vyroby VL a VD jsou situovany ve vazbé na stavajici plochy
vyroby.

V ploSe VZ1 jsou zakdzané zmeény v Uzemi, které by mohly podstatné ztiZit, nebo
znemoznit stanovené vyuziti pro D-O-L.

Pramyslové a zemédélské arealy v pfimém sousedstvi s plochami bydleni musi byt
odclonény izolacni zeleni, a to v souladu s podminkami vyuZiti ploch s rozdilnym
vyuzitim.

Rozvojové plochy vcetné ploch prestaveb v zastavéném UGzemi jsou zastavitelné
s podminkou prvotniho zajisténi dostate¢né kapacitni dopravni a technické
infrastruktury a verejnych prostranstvi, a to v rozsahu celé lokality.
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>

Rozvoj ploch pro individualni rekreaci se nepfipousti, plochy Rl zdstavaji stabilizovany
ve stavajicim rozsahu.

Uzemni plan definuje charakter Gzemi a stanovuje podminky pro jeho respektovani a
zachovani.

Venkovské sidlo a jeho charakter v zastavéném a zastavitelnych plochach je na
zakladé soucasného stavu a predpokladaného rozvoje obce v textové i grafické casti
(1.4 Schéma zastavby) uzemniho planu charakterizovano jako:

A uzemi pavodni urbanistické struktury

kompaktni, seviena zastavba navesni fronty objektd kolem vyznamného vefejného
prostoru s definovanou vyskovou hladinou (do 2 NP + podkrovi), orientaci stfech
(rovnobézné s hranici vefejného prostranstvi) a jednotnou stavebni ¢arou, které je
nutné zachovat

B uzemi s charakterem uli¢ni zastavby

forma venkovské uli¢ni zastavby a zastavby fadovych rodinnych domua podél ulice,
pFipadné izolovanych rodinnych domu a dvojdomkl se sjednocenou stavebni ¢érou,
vysSkovou hladinou, objemem a rytmem situovani objektu, orientovanych k vefejnému
prostranstvi, které spolu s vymezenim vefejnych prostranstvi vytvafri uliéni prostor

C uzemi s plosnou zastavbou izolovanymi domy

samostatné stojici RD, pfipadné dvojdomky se zahradou, bez sjednocené stavebni
¢ary a bez vazby na historickou strukturu sidla. Zahrada obklopuje dim ze vSech
stran, jednotlivé pozemky na sebe navazuji.

1.3.2. VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH A PLOCH PRESTAVBY V

Z — plochy zmén
P — plochy prestaveb

plochy

Pozadavek uzemni studie

AeliEn e LAl e Podminky vyuziti plochy

BV

PLOCHY BYDLENI - venkovské

» podminka posouzeni v ramci nasledného fizeni dle SZ
prikazem splnéni hygienickych limitd hluku z provozu
na draze ve sméru Olomouc - Prostéjov, vdenni a
nocni dobé, pro chrdnény venkovni prostor stavby;

BV - bydleni venkovské | .

» podminka zpracovani Uzemni studie — X1;

» podminka z provozu na draze ve sméru Olomouc -
Pferov, v denni a noéni dobé, pro chranény venkovni
prostor stavby;

BV - bydleni venkovské | .
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Z3

BV - bydleni venkovské

podminka zpracovani Uzemni studie — X1;

podminka 50 % zastavéni (dle katastru nemovitosti)
nebo 70% rozestavénost (dle vydanych spravnich
rozhodnuti), a to vsouhrnu vSech ploch bydleni
venkovského BV v I. etapé vystavby;

podminka posouzeni v ramci nasledného fizeni dle SZ
prikazem splnéni hygienickych limitd hluku z provozu
na zeleznici a z provozu stéavajiciho vyrobniho arealu
na plo$e VT a VL, v denni a no¢ni dobég, pro chranény
venkovni prostor stavby;

respektovat pési propojeni na ulici Komenského

Z4

BV - bydleni venkovské

zajistit funkénost zbyvajiciho systému odvodnéni

Z5

BV - bydleni venkovské

zajistit funkénost zbyvajiciho systému odvodnéni

Z6

BV - bydleni venkovské

podminka 50 % zastavéni (dle katastru nemovitosti)
nebo 70% rozestavénost (dle vydanych spravnich
rozhodnuti), a to vsouhrnu vSech ploch bydleni
venkovského BV v I. etapé vystavby;

podminka posouzeni v ramci nasledného fizeni dle SZ
prikazem splnéni hygienickych limitd hluku z provozu
navrhované vyroby na ploSe Z23, v denni a noéni dobg,
pro chranény venkovni prostor stavby;
podminka  vybudovani dopravni a
infrastruktury;

technické

27

BV - bydleni venkovské

podminka 50 % zastavéni (dle katastru nemovitosti)
nebo 70% rozestavénost (dle vydanych spravnich
rozhodnuti), a to vsouhrnu v8ech ploch bydleni
venkovského BV v I. etapé vystavby;

podminka posouzeni v ramci nasledného fizeni dle SZ
prikazem splnéni hygienickych limitd hluku z provozu
stavajiciho vyrobniho arealu VZ a navrhované vyroby
na ploSe VD Z23, v denni a no¢ni dobé, pro chranény
venkovni prostor stavby;
podminka  vybudovani
infrastruktury;

dopravni a  technické

Z8

BV- bydleni venkovské

podminka zpracovani Uzemni studie —X2;
podminka  vybudovani  dopravni a
infrastruktury;

podminka prelozky telekomunikaéniho kabelu;

technické

Z28

BV- bydleni venkovské

podminka zpracovani Uzemni studie — X2;
podminka  vybudovani  dopravni a
infrastruktury;

podminka prelozky telekomunikaéniho kabelu;

technické

P1

BV - bydleni venkovské

podminka vybudovani dopravni a technické
infrastruktury;

P2

BV - bydleni venkovské

respektovat stavajici stavebni ¢aru

SV

PLOCHY SMISENE OBYTNE

venkovské

Z10

SV - smiSené obytné
venkovské

podminka posouzeni v ramci nasledného fizeni dle SZ
prikazem splnéni hygienickych limitd hluku z provozu
na silnici lll. tf., v denni a no¢ni dobé&, pro chranény
venkovni prostor stavby;

podminka prelozky vodovodniho pfivadéce;

prelozka telekomunikaéniho kabelu;

prelozka optického telekomunikaéniho kabelu;
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= realizace vystavby vpasmu 50m od okraje lesa za
— . predpokladu souhlasu pfislusného organu statni spravy
211 sgni(g’\r/r;'fgne obytne L lest vazaného na splnéni stanovenych podminek;
» v ramci povolovani staveb dusledné postupovat dle §18
a 19 horniho zdkona;
712 SV - smiégné obytné .
venkovské
» podminka posouzeni v ramci nasledného fizeni dle SZ
o . prikazem splnéni hygienickych limitd hluku z provozu
216 ?:n[(f,’\r,g'fgne obytne stavajiciho vyrobniho aredlu VZ a navrhované vyroby
na ploSe VD Z23, v denni a no¢ni dobé, pro chranény
venkovni prostor stavby;
» podminka posouzeni v ramci nasledného fizeni dle SZ
prikazem splnéni hygienickych limitd hluku z provozu
SV - smigené obytné stavajicich vyrobnich areald na plochach VT a VL,
227 venkovské v degni a nocni dobé, pro chranény venkovni prostor
stavby;
» v ramci povolovani staveb dusledné postupovat dle §18
a 19 horniho zdkona;
» podminka posouzeni v ramci nasledného Ffizeni dle SZ
prikazem splnéni hygienickych limitd hluku z provozu
SV - smigené obytné na zeleznici a z provozu stavajicich vyrobnich areall
P4 venkovské l. na plochach VT a VL, vdenni a no¢ni dobé, pro
chranény venkovni prostor stavby;
= v rémci povolovani staveb dusledné postupovat dle §18
a 19 horniho zakona;
» podminka posouzeni v ramci nasledného fizeni dle SZ
prikazem splnéni hygienickych limitd hluku z provozu
SV - smigené obytné na zeleznici a z provozu stavajicich vyrobnich areall
P5 venkovské l. na plochach VT a VL, vdenni a no¢ni dobé, pro
chranény venkovni prostor stavby;
» v ramci povolovani staveb dusledné postupovat dle §18
a 19 horniho zakona;
P8 SV - smiégné obytné i |
venkovské
SV - smigené obytné » realizace vystavby v pasmu 50m od okraje lesa za
P14 venkovské . predpokladu souhlasu pfislusného organu statni spravy
lest vazaného na splnéni stanovenych podminek;
SK PLOCHY SMISENE OBYTNE - komercéni
SK - smigené obytné " poodm|’nka posovuz,eni v rémci} nés!ec_inoého fizeni dle SZ
721 | komer&ni I prikazem splnéni hygienickych limitd hluku z provozu
’ na Zzeleznici, vdenni a noéni dobé, pro chranény
venkovni prostor stavby pro bydleni;
SK - smigené obytné » podminka posouz,enl' v ré(nci, nés!edného fizeni dle SZ
737 | komer&ni I prikazem splnéni hygienickych limitd hluku z provozu
’ na Zzeleznici, vdenni a noéni dobé, pro chranény
venkovni prostor stavby pro bydleni;
» podminka posouzeni v ramci nasledného fizeni dle SZ
P9 SK - smiSené obytné I prikazem splnéni hygienickych limitd hluku z provozu
komeréni ' na zeleznici, vdenni a no¢ni dobé, pro chranény
venkovni prostor stavby pro bydleni;
oM PLOCHY O(':VANSKE,HO VYBAVENI — komer¢ni zafizeni mala a stfedni
OX, OX1 PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - specifické
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OM - obcéanskeée

respektovat a chranit objekt vapenky, pfi rekonstrukci
zachovat pavodni rozsah a vnéjsi vzhled objektu;

P17 vybaveni - komercni = zaméry v plochach neznemozni ani neztizi vytézitelnost
zasob na vyhradnim lozisku Grygov;
P6 OX - obcanské = podminka dopravni obsluhy bez zvySeni dopravniho
vybaveni - specifické zatizeni centralni ¢asti zastavéného Uzemi obce;
p7 OX1 - obcanské = zakdzané zmény v Uzemi, které by mohly stanovené
vybaveni - specifické vyuziti pro D-O-L podstatné ztizit, nebo znemoznit;
RH PLOCHY REKREACE - hromadna
= vyuziti plochy je mozné az po 90% vytéZzenim z4sob
vyhradniho loZiska soucasné pfi 50% provedeni
RH — blochv pro technickych rekultivaci na ploSe stavajici tézby;
P10 | e D » vystavbu v zaplavovém Gzemi Q100 je mozné
romadnou rekreaci ; . ) B
realizovat pouze v souladu s podminkami stanovenymi
vodopravnim (fadem a podminkami vyuziti ploch
s rozdilnym zpusobem vyuziti.

» realizace vystavby v pasmu 50m od okraje lesa za

predpokladu souhlasu pfislu§ného organu statni spravy
215 Erlgr;apc;?wgtyrglr(?eaci lest vazaného na splnéni stanovenych podminek;

» vramci povolovani staveb dusledné postupovat dle §18
a 19 horniho zakona;

VD  PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - drobna a femeslina vyroba
VL PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - lehky pramysl

» vystavbu v zaplavovém UGzemi Q100 je mozné
realizovat pouze v souladu s podminkami stanovenymi
vodopravnim Ufadem a podminkami vyuziti ploch

VD - vyroba a s rozdilnym zpdsobem vyuziti;
792 skladovani » podminka splnéni hygienickych limitd hluku z provozu
- drobna a femeslna navrhované vyroby, vdenni a nocni dobé&, pro
vyroba chranény venkovni prostor stavajicich staveb v okolni
bytové zastavbé;

= vylou€eni zamérd  spojenych  spfepravou a
skladovanim nebezpecénych latek;

» podminka spinéni hygienickych limitd hluku z provozu

VD - vyroba a nav’rhcv)ve’mé vyrob){, v denni a,nolf;n,l' dobé, pro

793 | skladovani - drobn4 a chranény venkovni prostor stavajicich a nové
y P navrhovanych staveb v okolni bytové zastavbé;
femeslna vyroba ; L. . .

» podminka vybudovani dopravni a technické
infrastruktury;

» podminka splnéni hygienickych limitd hluku z provozu
navrhované vyroby, vdenni a nocni dobé&, pro
chranény venkovni prostor stavajicich staveb v okolni
bytové zastavbé;

VL — vyroba a = vystavbu v zaplavovém UGzemi Q100 je mozné
Z38 |skladovani — lehky realizovat pouze v souladu s podminkami stanovenymi

pramysl

vodopravnim (fadem a podminkami vyuziti ploch
s rozdilnym zpUsobem vyuziti;

respektovat cennd Gzem jizné od plochy (Kralovstvi);
dopravni napojeni realizovat skrze stavajici pfijezdovou
komunikaci mimo obytnou zastavbu obce;
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DS PLOCHY DOPRAVNi INFRASTRUKTURY - silnicni
DX, DX1 PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - cyklostezka
_ Do = plocha pro situovani dalnice D55 Pferov — Velky Tynec
214 DS —doprava silnicni | 1. (pivodné R55) v rozsahu die ZUR OK
232 | DX - cyklostezka l. "
Z33 | DX - cyklostezka l. "
= zakdzané zmény v Uzemi, které by mohly stanovené
734 |DX1 - cyklostezka L vyuziti pro D-O—Llpodste,ltne, zt|2|t, nebo znemozmt;,
= respektovat pamatku mistniho vyznamu — kamenny
kiiz, pfipadné zajistit jeho pfemisténi;
240 | DX - cyklostezka | .
Z41 | DX — cyklostezka l. .
Z42 | DX - cyklostezka l. .
243 | DX - cyklostezka | .
244 | DX — cyklostezka | "
TH PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY - protihlukova opatireni
713 TH - protvihlu’kové L .
opatreni
PV PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
vakaing . » podminka zpracovani Uzemni studie — X1;
224 [PV —vefejne prostranstvi 1. |, Zajisténi vstupu do lokality Z2_
Z25 |PV —verfejné prostranstvil I. | = dopravni zpfistupnéni aredlu COV
vakaing . » umistit dopravni a technickou infrastrukturu pro plochy
226 |PV — verejné prostranstvi| . 76,77 2 223
vakaing . » umistit dopravni a technickou infrastrukturu pro plochy
Z30 |PV — vefejné prostranstvi| 1. 76, 77, 716 a 223
» podminka zpracovani Uzemni studie — X1;
245 |PV —vefejné prostranstvi)| 1. |= rozSifeni stavajici komunikace;
= vstup do lokality Z3
» podminka zpracovani Gzemni studie — X2;
o atainA . » umistit dopravni a technickou infrastrukturu pro plochy
246 |PV — vefejna prostranstvi| 1. 78 a 728:
= respektovat, pfipadné prelozit telekomunikaéni kabel;
P11 |PV —vefejné prostranstvi| . |=
P12 |PV —vefejné prostranstvi| . |=
= ¢ast Uzemi vapenky, ktera zasahuje do plochy rezervy
P18 [ZV1 - vefejna zele ! R2pro D-O-L; | U
= zaméry v plochach neznemozni ani neztizi vytézitelnost
zasob na vyhradnim lozisku Grygov

Pozn. Plochy 29, 229, Z31, Z35, Z36, P13, P15 a P16 byly v prabéhu pofizeni tzemné

planovaci dokumentace zruseny.
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1.3.3. KONCEPCE SIDELNIi ZELENE

Plochy sidelni zelené jsou zastoupeny plochami:

ZS - . .
251 PLOCHY ZELENE - soukroma a vyhrazena
ZO | PLOCHY ZELENE - ochranna a izolaéni
> Vymezené plochy sidelni zelené, a to jak stabilizované tak i navrzené, zachovavat ve
vymezeném rozsahu, pfipadné je nadale rozvijet a rozSifovat.
> Respektovat vymezené a navrzené plochy zelené a vefejnych prostranstvi, jejich
rozsah chranit, vzrostlou zelen nekacet bez nahrady, a to v€etné zelené samostatné
ploSné nevymezované.
> Pfechod zastavby do krajiny zabezpedit zahradami a zeleni, orientovanymi vné do
volné krajiny.
> Sidelni zelen je obsazena vyznamnym zpasobem i v plochach vefejnych prostranstvi
ZV, ZV1 a PV, kde zajistuje propojenost systému sidelni zelené.
> Zelen sidelni je neodmyslitelnou soucasti i vSech ostatnich ploch zastavéného
Uzemi, vcetné vefejné infrastruktury a v€etné navrhovych ploch s rozdilnym
zplUsobem vyuziti.
> Realizaci zelené i mimo vymezené plochy zelené je tfeba napf. zmirfiovat nepfiznivé
pusobeni objemovych struktur staveb v primyslovych a zemédélskych arealech.
> V plochach ZS1 jsou zakazané zmény v Uzemi, které by mohly podstatné ztiZit, nebo

znemoznit stanovené vyuziti pro D-O-L;

Vymezeni ploch sidelni zelené:

Z — plochy zmén
P — plochy prestaveb

Ozn. . i . -
ploch Zpusob vyuziti Podminky vyuziti plochy
Z47 | ZS |zelen —soukromé a vyhrazend |= oploceni sadu
Z48 | ZS |zelen —soukromé a vyhrazend |= oploceni sadu
717 Z0 zelef ochrannd a izola&ni = ;(éhranna zeleri pro rozvojovou plochu bydleni
Z18 70 zelen ochranna a izolaéni = doprovodna zelen v kfizeni komunikaci
= pro ¢ast plochy podminka zpracovani tzemni
studie — X1;
Z19 Z0 | zelen ochranna a izolaéni = ochranna a izolacni zelen mezi navrzenou
obytnou zastavbou a stévvajici Ccov;
= situovani kompostarny k COV;
Z0 . L . = ochrana obytného Uzemi vii¢i navrhované
Z20 Zelen ochranna a izolaéni P . .
vyrobé v plose Z22;
739 Z0 zeleri ochranna a izolagni = ochranna zelen na severnim okraji plochy
vyroby VL Z38;
= ochranna aizolaéni zelefi mezi navrzenou
P3 ZO | zelen ochranna a izolaéni obytnou zastavbou a stavajicim zemédeélskym
arealem;
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1.4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE PODMINEK
PRO JEJi UMiISTOVANIi, VYMEZENi PLOCH A KORIDORU PRO
VEREJNOU INFRASTRUKTURU, VCETNE STANOVENiI PODMINEK

PRO JEJICH VYUZITI

Plochy verejné infrastruktury jsou zobrazeny v grafické c¢asti uzemniho planu

1.2 Hlavni vykres a jsou zastoupeny plochami:

ov

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - vefejna infrastruktura

(0]

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - télovychovna a sportovni
zarizeni

Tl

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY - inZenyrské sité

TH

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY - protihlukova
opatreni

TP

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY - protipovodnova
ochrana

DS

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - silniéni

DZ

PLOCHY DOPAVNI INFRASTRUKTURY - Zzelezniéni

DX,
DX1

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - cyklostezka

DV

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - vodni

PV

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

ZvV,
ZV1

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI - vefejna zeler

Plochy vefejné infrastruktury jsou vymezeny jako stabilizované i navrhované formou zmén a
prestaveb — viz 1.3.1. Urbanistické koncepce a plochami rezervy R pro plochy DS a TP.

1.4.1. DOPRAVA

1.4.1.1. DOPRAVA SILNICNi

»  Zakladni komunikacni sit obce Grygov je Uzemné stabilizovana a tvofi ji silnice Ill. tfidy
s prUjezdnimi Useky v zastavéném Uzemi. Silniéni sit je doplnéna systémem

stabilizovanych mistnich a G€elovych komunikaci.

»  Vjihovychodnim okraji katastru je navrzena plocha dopravni infrastruktury silniéni DS

Z14 pro dalnici D55 Prerov — Velky Tynec.

»  Na zapadnim okraji zastavéného Uzemi je vymezena plocha rezervy RS pro dopravni
obsluhu navrzenych rekreacnich ploch, a to ve vazbé na protipovodiiova opatfeni a

v koordinaci s Uzemnim planem Velky Tynec.
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>  Céasteéné jsou navrzeny ke zkapacitnéni stavajici komunikace vramci vefejnych
prostranstvi Z31 a Z45.

»  Dopravni obsluha navrhovanych lokalit bude zajiSténa z pfilehlych stavajicich mistnich
komunikaci, pfipadné jejich Uprav, a nezbytného zkapacitnéni vefejnych prostranstvi.

»  Detailni navrh dopravni obsluhy uvnitf rozvojovych ploch bude vychazet
z podrobnéjSich dokumentaci a bude feSen v dalSich stupnich pfipravy uzemi.

Rozvojové plochy dopravni infrastruktury jsou uvedeny v tabulce kap. 1.3.2.
1.4.1.2. DOPRAVA ZELEZNICNI

>  Je stabilizovana celostatni zelezniéni trat ¢. 270 Ceska Trebova - Olomouc — PFerov -
Bohumin jako soucést Ill. tranzitniho Zelezni¢niho koridoru v€etné Zelezniéni stanice a
dalSich zafizeni pro obsluhu Zeleznice (napf. ménirna Ceskych drah apod.).

1.4.1.3. JINE DRUHY DOPRAVY

Doprava zemédélska a lesni
»  UcCelova zemédélska a lesni doprava probiha po samostatnych Gcelovych
komunikacich, po mistnich komunikacich a po silnici, vétSinou stabilizovanych.

Doprava pési a cyklisticka

»  Pési doprava je stabilizovana a probiha po samostatnych chodnicich podél vozovek a
z&asti v okrajovych polohach obce i na vozovce. Je navrZzena trasa pro pési
komunikaci jako soucast navrzené cyklostezky v Useku podél ucelové komunikace do
Podlesi.

> Pé&si i cyklistické trasy musi byt zachovany, véetné pésSich prichodl v zastavéném
Uzemi i vKkrajiné, v€etné nevyznacenych v grafické C&sti Uzemniho planu. Je
nepfipustné jejich zastavovani a zaplocovani bez odpovidajici nahrady.

»  Navrzeny jsou cyklostezky DX Z32, Z33, DX1 Z34 a cyklostezka v plochach DX Z40 —
Z44 podél komunikaci.

Doprava vodni
»  Je vymezena plocha dopravni infrastruktury vodni pro plavebni kanal Dunaj — Odra —
Labe, a to DV jako rezerva R2 k provéfeni.

1.4.1.4. DOPRAVNI PLOCHY A OSTATNi DOPRAVNI ZARIZENI

»  Stavajici plochy pro parkovani a odstavovani vozidel jsou situovany prevazné
v lokalitach bydleni, v plochach smisenych obytnych, vybavenosti a vyroby a jsou jejich
soucasti.

»  Plochy parkovani nejsou samostatné vymezeny.

»  Potfeby parkovani v dalSich navrhovanych zastavitelnych plochach musi byt feSeny
vramci téchto ploch podle bilance stanovené dle pfislusnych predpisu v dalSich
stupnich pfipravy staveb.

> U v8ech potencialnich zdroju dopravy je nutno uvazovat parkovaci a odstavna stani
minimalné pro aktualné vyhledovy stuper automobilizace.
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>

Autobusové zastavky v Uzemi jsou stabilizované a zafazené zejména v plochéach
vefejnych prostranstvi, nebo pfilehlych plochach. Prostory zastavek je potfebné
v dalSich stupnich pfipravy staveb kultivovat zafazenim prvki zelené a feSeni drobné
architektury, pfipadné mobiliare.

1.4.2. VODNi HOSPODARSTVI

>

Nova vystavba v navrhovanych zastavitelnych plochach a plochach prestavby smi byt
provadéna az po vybudovani inzenyrskych siti s napojenim na stavajici sité a fady
v kapacitach pro cely objem nové zastavby v lokalité.

V mistech nedostate¢nych kapacit stavajicich fadl je podminkou nového prodlouzeni
siti jejich rekonstrukce a posileni kapacit.

1.4.2.1. ZASOBOVANi VODOU

>

>

Koncepce zasobovani vodou je v feSeném Uzemi stabilizovana.

Navrhuje se rozS8ifovani vodovodnich fadd k novym rozvojovym uUzemim, které budou
respektovat novou zastavbu a potfebu pozarni vody.

Nové rozvody v zastavéném a zastavitelném Uzemi budou feSeny v ramci stavajicich a
navrzenych ploch, vodovodni fady budou prodlouzeny a v maximalni mozné mife
zaokruhovany.

Podrobnosti vedeni novych tras prodlouzenych vodovodnich Fadd budou FeSeny
v naslednych stupnich.

Hlavni vodovodni pfivodni fad je navrzen k rekonstrukci a v lokalit¢ SV — Z10 je
navrhovan k prelozeni.

1.4.2.2. KANALIZACE

>

>

Odkanalizovani v€etné zneSkodrnovani odpadnich vod je stabilizovano.

Odpadni vody z rozvojovych lokalit budou odvadény kombinovanym kanalizacnim
systémem prodlouzenim stavajici stokove sité, dle grafického znazornéni Hlavniho
vykresu, na €istirnu odpadnich vod (COV).

Kanalizani stoky s nedostateCnou vodotésnosti &i kapacitou jsou navrzeny k
rekonstrukci. Pfed vybudovanim prodlouzeni stok zausténych do hlavniho
kanalizatniho sbéraCe posoudit stavajici stoku kanalizaéniho sbéraCe z hlediska
prevedeni kapacity odpadnich vod z rozvojovych oblasti.

Odloucena rozvojova lokalita P10 ma navrzen individuaini zpuasob odkanalizovani
(DCOV ¢&i jimku), ktery bude fe$en v souladu s pravnimi predpisy.

Destové vody z navrZzenych komunikaci, vefejnych zelenych a zpevnénych ploch
budou primarné vsakovany, dale zadrzovany a regulované vypoustény do toku nebo
odvadény stokami jednotné kanalizace s odlehéenim pfes destové oddélovace do
vodoteci a stokami deStové kanalizace do vodotedi.

Ze zéstavby budou destové vody v maximalni mife zdrzovany na pozemcich (napf.
desStovymi zdrzemi) s naslednym vyuzitim k uzitnym uaceldm s cilem nezhorSovat
odtokové podminky v zastavéném a zastavitelném Gzemi.
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>

>

U komunikaci fesit v maximalni mozné mife odvodnéni pres travni drn v pfikopech.
Respektovat HOZ, podél trubniho useku HOZ zachovat manipulaéni pruh o Sifi 4m od
osy potrubi na obé strany, podél otevieného Useku HOZ zachovat oboustranny
manipulacni pruh o Sifi 6m.

Do HOZ nebudou vypoustény zadné odpadni ani destové vody.

Podrobnosti realizace a trasovani novych stok budou feSeny v naslednych stupnich.

1.4.2.3 VODNIi TOKY A PLOCHY

>

Vodni toky a plochy v Uzemi jsou stabilizovany a chrdnény ve smyslu platné legislativy,
a to v€etné manipulacénich pasd 6m od bfehové hrany.

Hlavni odvodnovaci zafizeni (HOZ), nachazejici se vieSeném Uzemi, je nutné
respektovat, z hlediska umoznéni vykonu spravy a udrzby je nutné zachovat podél
trubniho Useku HOZ nezastavény manipulaéni pruh o Sifi 4m od osy potrubi na obé
strany a podél otevieného useku HOZ 6m na oboustranny manipulacni pruh.

Do HOZ nebudou vypoustény zadné odpadni a destové vody.

Je vymezena plocha rezervy RS, jejiz soucasti jsou navrhovana PPO protipovodriova
opatfreni (PPO) obce Grygov, a to v koordinaci s Uzemnim planem Velky Tynec na k.uU.
Vsisko.

Je navrzena revitalizace toku Tynecka v plochach ZP 4 a ZP K15. Revitalizace
regulovaného vodniho toku Tynecka je navrzena od Usti do Moravky az po kfizeni toku
s Zeleznicni trati severné od obce Grygov.

Soucasti navrhu je vybudovani revitalizaéniho pasu o Sifce 50 m. Revitaliza¢ni pas
bude tvofen predevs§im samotnou revitalizaci vodniho toku Tynecka. Revitalizace bude
provedena celkovym sniZzenim urovné terénu. V ramci vytvofeného koridoru budou
provedeny vysadby stroml a kefd vhodného druhového sloZeni. Vysadby budou
tvofeny mistnimi druhy vhodnymi pro tuto oblast.

V feSeném Uzemi budou provedena hydrotechnicka opatfeni a Upravy toku, ktera
zajisti snizeni eroze pudy a zlepSi odtokové poméry v dil€ich Usecich koryt vodnich
toka.

Budou provedena revitalizani opatfeni na Usecich tokd, které byly v minulosti
nepfiznivé doteny antropogenni ¢innosti.

V FfeSeném Uzemi budou dale provedena opatfeni k zadrzeni a uchovani vody v krajiné
s vhodnou podporou vsaku a zpomaleni odtokovych pomérd. K témto Ucellm jsou
vyuzivany plochy zelené pfirodniho charakteru, pinici funkci vsakovacich prilehl a
nové je navrzena plocha K5 k zadrzeni extravilanovych vod na okraji zastavéného
Uzemi obce.

Soucasna zastavba i rozvojové zaméry jsou mimo aktivni zénu zaplavového Uzemi,
zapadni ¢ast obce (za Zelezni¢ni trati) je dot€ena zaplavovym Uzemim Feky Moravy
Q5, Q20 a Q100. Realizace rozvojovych zameéru bude v souladu s podminkami vyuZiti
ploch s rozdilnym zpdsobem vyuZiti.

AURatelier Olomouc 18



UZEMNi PLAN GRYGOV l. VYROK

»  VieSeném Uzemi vzniknou nové vodni plochy v souvislosti s probihajici i navrhovanou
téZbou Stérkopisku.

» Vizemi jsou stabilizovany vodni toky jako plochy W - plochy vodni a
vodohospodarskeé.

1.4.3. ZASOBOVANI PLYNEM

»  Z&sobovani plynem je v Grygové stabilizované, zajiStované ze stavajicich rozvoda —
VTL a STL plynovodu pfes regulacni stanice a blokove regulatory tlaku plynu.

»  Z&sobovani nové zavrzenych lokalit zemnim plynem je Fedeno rozSifenim mistni
provozni plynarenské soustavy. Jednotlivi odbératelé budou i nadale zasobovani
zemnim plynem pomoci regulatoru Al.z.

»  Podrobnosti vedeni tras novych rozvodd plynu budou feSeny v naslednych stupnich.

1.4.4. ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGIi, SPOJE

1.4.4.1. ELEKTRICKA ENERGIE

Pro zabezpedeni nové vzniklych odbérd jsou navrzena nova zafizeni a Upravy siti:

E1

E2

E3

E4

E5

E6

ES8

E9

E 10
E 11

Koridor pro vystavbu kabelového vedeni VN 22 kV pro napojeni nové distribu¢ni
trafostanice DTS1N (kompaktni kioskovd) pro pokryti poZzadavkd na odbéry v lokalité
Z2; vystavba noveho vedeni NN v lokalité Z2 a propojeni NN do stévajicich siti NN.

Pro pokryti pozadavk( vystavby v lokalité Z2 bude feSena vystavba nové distribucni
trafostanice DTS1N. Nova trafostanice bude vyuZita i pro pokryti poZzadavku lokalit Z3
aP1.

Pro pokryti pozadavkl vystavby v lokalitdch 221, Z37 a P9 bude feSena vystavba nové
distribu¢ni trafostanice DTS4N (kompaktni kioskova).

Rekonstrukce stavajici trafostanice DTS OC_4058 pro zvySeni vykonu pro pokryti
odbéru lokalit Z4, Z5 a P8; vystavba nového vedeni NN od DTS do lokalit.

Koridor pro vystavbu kabelového vedeni VN 22 kV pro napojeni nové trafostanice
DTS2N pro pokryti pozadavkl na odbéry v lokalitach Z6 a Z7; vystavba nového vedeni
NN v lokalitach, propojeni NN do stavajicich siti NN.

Pro pokryti poZadavkl vystavby v lokalitach Z6 a Z7 bude FfeSena vystavba nové
distribu¢ni trafostanice DTS2N (kompaktni kioskova).

Pro uvolnéni lokality Z10 pro novou vystavbu bude provedena demontdz casti
stavajiciho nadzemniho vedeni VN 22 kV.

Pro uvolnéni lokality Z10 pro novou vystavbu bude provedena demontaz stavajici
stozarové trafostanice OC_4061.

Koridor pro prelozeni ¢asti stavajiciho nadzemniho vedeni VN 22 kV.

Prelozeni stavajici distribu¢ni trafostanice OC_4061.

AURatelier Olomouc 19



UZEMNi PLAN GRYGOV l. VYROK

E12

E13

E 14

Z prekladaného vedeni VN 22 kV je provedeno pfipojeni trafostanice OC_9207 a
fotovoltaické elektrarny. Spolu s prelozkou vedeni bude provedeno i premisténi
napojovaciho bodu kabelového vedeni VN 22 kV pro FVE.

Rekonstrukce stavajici trafostanice DTS OC_4050 pro zvySeni vykonu pro pokryti
odbéru lokalit Z11, Z16, Z27, P4 a P5; vystavba nového vedeni NN od DTS do lokalit.

Koridor pro vystavbu kabelového vedeni VN 22 kV pro napojeni nové trafostanice
DTS4N pro pokryti poZzadavki na odbéry v lokalitach Z21 a P9; vystavba nového
vedeni NN v lokalitach, propojeni NN do stavajicich siti NN.

Spolu s rozvody NN v rozvojovych lokalitach bude budovano i nové vefejné osvétleni,
které bude navazovat na stavajici VO, bude zfizen novy hlavni rozvadé¢ VO.

Ostatni trasy stavajiciho venkovniho vedeni VN 22kV a VVN 110 kV, prochazejici
Uzemim obce jsou zachovany a stabilizovany. Stavajici transformaéni stanice jsou
respektovany, pfipadné navrzeny k prestavbé.

1.4.4.2. SPOJE A TELEKOMUNIKAGCNI SiT

>

>

1.4.5.

Jsou respektovana stavajici zafizeni a vedeni siti.

Pfi vystavbé objektt a anténnich stozarl verejnych radiokomunikaénich siti je pro dalsi
stupné vyZzadovana koordinace vSech operatorl s cilem povolovat pouze jednu stavbu
spole¢nou pro v§echny operatory.

ZASOBOVANI TEPLEM

1.4.6.

Pro vSechny typy staveb a zafizeni bude skladba topnych zdroji s maximalnim
zastoupenim plynofikace, pfipousti se zastoupeni i ostatnich typu zdroju Setrnych
k Zivotnimu prostredi (napf. BIO plynu, automatickych kotl( na spalovani kvalitniho uhli
s nizkymi emisemi apod. a vyuzivani energie z obnovitelnych zdroju).

V Uzemi budou instalovany topné zdroje do pfikonu 200kW. Dle typu navrhovych ploch
se instalace zdroju nad 200kW predpoklada jen v ojedinélych pfipadech, napfiklad v
pfipadé potfeby tepla pro technologické ucely.

UKLADANI A ZNESKODNOVANi ODPADU

Ukladani a zneSkodriovani odpadl je i nadéle feSeno svozem odpadu mimo Uzemi
obce a bez naroku na vymezovani ploch.

Sbérné dvory a tfidény odpad, pfipadné kompostarnu lze feSit pouze v kapacitach
odpovidajicich potfebam pfislusnych ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti, pfipadné
v plochach vyroby a technické infrastruktury. Prostory pro jejich umisténi a provoz
musi byt FeSeny zpusobem, ktery nebude mit negativni a ruSici dopad na okolni
obytnou =zastavbu a zplsobem respektujicim Plan odpadového hospodarstvi
Olomouckého kraje.

U cistirny odpadnich vod je navrzeno umisténi komunitni kompostarny KK.

V Uzemi se nachazi stabilizovana rekultivovana skladka odpadu, vymezena jako
plocha ZX — zelen se specifickym vyuZitim.

AURatelier Olomouc 20



UZEMNi PLAN GRYGOV l. VYROK

1.4.7. PROTIPOVODNOVA A PROTIHLUKOVA OPATRENI

> Protipovodriova opatfeni jsou vymezena jako plochy TP a jsou specifikovana v kap.
l.5.3.

> Protihlukova opatfeni jsou navrhovana k ochrané smiSeného obytného uzemi u plochy
SK Z21, Z37 a u plochy BV Z1 jako plocha TH Z13.

1.4.8. KONCEPCE OBCANSKE VYBAVENOSTI (VEREJNE INFRASTRUKTURY)
A VEREJNYCH PROSTRANSTVI

> Na Uzemi obce jsou stabilizovany plochy verejné ob&anské vybavenosti — OV a OS a
vefejnych prostranstvi — PV a ZV, soustfedéné zejmeéna v centrélni ¢asti obce.

> Pro cilovy néarGst poctu obyvatel bude vefejna obcanska vybavenost feSena
intenzifikaci stavajicich zafizeni a ploch, pfipadné bude jejich doplnéni, vc&etné
vefejnych prostranstvi, feSeno v rozvojovych plochach obytnych a smiSenych
obytnych.

»  Pro obsluhu rozvojovych ploch jsou navrZzena verejna prostranstvi PV Z24 — 726, Z30,
Z45, P11 a P12,

»  Pro zajisténi obsluhy ploch BV 22, Z3 a P1 budou fe$ena v Uzemni studii X1 vefejna
prostranstvi.

»  Verfejné prostranstvi komunitniho charakteru v rozsahu cca 1 ha bude vymezeno pro
plochy P1, Z2, Z3, Z19 a Z45 v ramci Uzemni studie X1.

Vymezeni ploch verejnych prostranstvi je uvedeno v tabulce kap. 1.3.2.

1.5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VEETNE VYMEZENI PLOCH
S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi, PLOCH ZMEN V KRAJINE A
STANOVENI PODMINEK PRO JEJICH VYUZITIi, UZEMNIHO SYSTEMU
EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY,
PROTIEROZNICH OPATRENIi, OCHRANY PRED POVODNEMI,
REKREACE, DOBYVANIi LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN A
PODOBNE

1.5.1. KONCEPCE USORADANI KRAJINY A VYMEZENI PLOCH A STANOVENI
PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH VYUZITI

Koncepce uspofadani krajiny je zobrazena v grafické ¢asti navrhu 1.2 Hlavni vykres.

RN REKREACE na plochach prirodniho charakteru
ZP, ZP1 | ZELEN - pfirodniho charakteru

ZS, ZS1 | ZELEN — soukroma a vyhrazena

ZX ZELEN - se specifickym vyuzZitim

w PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE
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NP PLOCHY PRIRODNI

NZ PLOCHY ZEMEDELSKE

NL PLOCHY LESNI

NSzp PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi

NSzpo z — zemédélské, p — prirodni, | — lesnické, v — vodohospodarské,
NSplvr r — rekreaéni nepobytové, o — ochranné a protierozni

NT PLOCHY TEZBY NEROSTU

KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

>

Nezastavéné Uzemi je v maximalni mife respektovano a rozvijeno s ohledem na
zachovani jeho hodnot a nadale chranéno pfed zastavovanim.

Je respektovana probihajici tézba Stérkopiskl a je navrhovano jejich postupné
dotéZeni v chranénych loziskovych Uzemich a v plochach nevyhrazeného loZiska
nerostnych surovin a prognézniho zdroje.

Uzemni plan respektuje krajinné usporadani Gzemi - krajinny typ A, tj. krajina
zemeédeélska s vyznamnym antropogennim ovlivnénim, stabilizuje je a kultivuje je
doplnénim navrhovych ploch zelené pfirodniho charakteru i navrzenymi opatfenimi:

Zachovat stavajici pfirodni i kulturné - historické hodnoty uzemi:

uchovat luzni les Krélovstvi

uchovat otevfenou, prehlednou, mirné zvinénou krajinu otevienych poli
uchovat interiérovou pfirodé blizkou krajinu vodnich tokd a udolnich
niv feky Moravy a toku Moravky

uchovat stavajici a realizovat nové navrzené plochy zelené pfirodniho
charakteru, vysadbu krajinné zelené sméfovat k hranam poli, cest,
prikopl a vodoteci

’

Realizovat prvky Guzemniho systému ekologické stability (USES) a v dal§im
stupni zajistit provazanost na sousedni katastry.

Zapojit téleso dalnice D 55 i nové plochy rekreace v nezastavéném Uzemi do
krajiny vhodnou zeleni.

Podpofit diverzifikaci vyuziti orné pudy a obnovu pfirozeného vodniho rezimu.
Vhodnymi zménami ve vyuziti zemédélské pady a obnovou a doplnénim
chybéjici krajinné zelené podpofit krajinny raz a zvysit krajinafskou hodnotu
Uzemi.

VYMEZENi PLOCH V NEZASTAVENEM UZEMi

Tabulka ploch zmén v krajiné — K

Ozn.
ploc Zpusob vyuziti Podminky vyuziti plochy
hy
K1 |ZS ZELEN - soukromé a vyhrazena * bez oploceni
ZP ZELEN — na plochéch pFirodniho
K3 =
charakteru
ZP | ZELEN - na plochéch pfirodniho
K4 .
charalgteru
K7 ZP ZELEN — na ploché&ch pfirodniho .
charakteru
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ZELEN - na plochéch pfirodniho

zakdzané zmeény v Uzemi, které by

K8 |ZP1 charakteru mohly stanovené vyuziti pro D-O-L
podstatné ztizit, nebo znemoznit;
ZP ZELEN - na plochéch pfirodniho
K9
charakteru
ZP | ZELEN - na plochéch pfirodniho
K10
charakteru - . S
ZP | ZELEN — na plochach pfirodniho nefunkCni ~ segmenty biokoridord
K11 charakteru Gzemnich systém0 ekologické stability —
ZP | ZELEN - na plochach prirodniho navrh doplnéni
K12
charakteru
ZP | ZELEN - na plochéch pfirodniho
K13
charakteru
K14 | %P ZE;EEG:SE‘ plochach prirodniho retenéni prostor Tynecky
K15 ZP ZE;‘rEl’:lte_rSa plochach prirodniho retencni prostor Tynecky
ZP ZELEN - na plochéch pfirodniho
K16
charakteru
ZP1 N . - . zakdzané zmeény v Uzemi, které by
K17 ZE;‘rEl’:lterSa plochach prirodniho mohly stanovené vyuziti pro D-O-L
podstatné ztizit, nebo znemoznit;
K18 | NP PLOCHY PB!RODN! nefunkéni segmenty biocenter izemnich
K19 |NP PLOCHY PRIRODNI systému ekologické stability — navrh
K20 |NP | PLOCHY PRIRODNi doplnéni
v zdimu ochrany zvlasté chranénych
B . - . druhd zpracovat aktualni biologicke
K21 | RN ShEa}:aFl{klf:rSE na plochach prirodniho posouzeni vcetné doporuceni opatieni
k minimalizaci vlivu na tyto druhy a
biotopy;
FAENE . vytvofit ochrannou bariéru mezi
K22 | NSzp Bli(éf/ﬁw SMISENE NEZASTAVENEHO vyrobnimi arealy a pfirodné cennych
Uzemi (les Kralovstvi)
vyuziti plochy je mozné az po 90%
vytéZzeni zasob vyhradniho loziska
soucasné pfi 50% provedeni
technickych rekultivaci na plose tézby ve
stabilizovaném Uzemi;
zajistit zachovani prachodnosti krajiny
vytvofenim n&hradnich migracnich cest
kolem plochy tézby;
e . respektovat podminky uvedené
K26 NT PLOCHY TEZBY NEROSTU v souhlasném stanovisku EIA vztahujici
se ktézbé nerostd na sousednim jiz
témér dotézeném Uzemi (stabilizovana
plocha tézby NT), vcetné budouci
veslarské drahy;
zamér tézby vrozsahu 20ha podrobit
aktuélnimu posouzeni vlivu zadméru na
zivotni prostfedi, pfipadné naturovému
hodnoceni, a to dle platné legislativy;
ZP | ZELEN - na plochéch pfirodniho
K27
charakteru
o . - . zakazané zmény v Uzemi, které by
K28 | ZP1 EPIWEaLrEITterSa plochach prirodniho mohly stanovené vyuziti pro D-O-L
podstatné ztizit, nebo znemoznit;
K29 ZP ZELEN - na plochéch pfirodniho zachovat i naslednou funkci zbyvajiciho

charakteru

systému odvodnéni
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L . - . » zakazané zmény v Uzemi, které by
K31 |zpy |4E-ER - naplochach prirodnino mohly stanovené vyuziti pro D-O-L
podstatné ztizit, nebo znemoznit;
ZP | ZELEN - na plochéch pfirodniho
K32 .
charakteru

Pozn. Plochy K2, K5, K6, K23, K24, K25 a K30 byly v prabéhu porizeni uzemné planovaci

dokumentace zruseny.

1.5.2. UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY (USES)

> Prvky USES jsou v k.G. Grygov vymezeny v nezastavéném Gzemi, a to biocentra na
plochach pfirodnich (NP), biokoridory jsou vymezeny jako prekryv ploch vodnich (W),
ploch zelené pfirodniho charakteru (ZP, ZP1) a lesnich (NL).

> USES je dle segmenttl charakterizovan jako existujici a chybsjici.

Nadregionalni USES:

V feSeném Uzemi je nadregionalni USES zastoupen nivni osou nadregionalniho biokoridoru

NRBK K 136N.

Regionalini USES:

V feSeném Uzemi je regionaini USES zastoupen regionalnim biocentrem RBC 252 Les
Kralovstvi a trasou regionalniho biokoridoru RBK 1451.

Lokalni USES:

Lokalni USES je zastoupen vodni/nivni trasou lokalniho biokoridoru LBK 1, ktery je trasovan
pfi bezejmenné vodoteli. Do osy NRBK K 136 a trasy RBK 1451 jsou vloZzena lokalni

biocentra.

Interakéni prvky USES:

Jako interakéni prvky slouZi v krajiné navrzené plochy ZP — ZELEN pfirodniho charakteru, a
to pfedevsim podél vodoteci a komunikaci.

OZNACENI PRVKU USES/

IDENTIFIKACE NAVRHOVANYCH FUNKCNOST NAVRH OPATRENI
PLOCH
Hospodafit dle planu péce o PR. PFi obnové porostl dodrzet
RBC 252 Les Kralovstvi existujici pfirozenou druhovou skladbu dle pfislusného souboru lesnich

typl (SLT) pfipadné skupiny typl geobiocénll (STG)

LBC Blatensky Mlyn/ NP — K19

Eastecné existujici

Doplnit chybéjici ¢ast vysadbou zelené dle pfisluSného STG.

Pfi obnové porostl dodrzet pfirozenou druhovou skladbu dle

LBC Mezi lesy existujici pislugného SLT (STG).

e PFi obnové porostl dodrzet pfirozenou druhovou skladbu dle
LBC U Horky existujici pFisluného SLT (STG).
LBC U Chréastu existujici PFi obnové porostl dodrzet pfirozenou druhovou skladbu dle

prislu§ného SLT (STG).

LBC U Krélovstvi/ NP — K20

Castecné existujici

Doplnit chybéjici ¢ast vysadbou zelené dle pfisluSného STG.

LBC Za Moravou/ NP — K18

¢astecné existujici

Doplnit chybéjici ¢ast vysadbou zelené dle pfisluSného STG.

NRBK K 136N segm. Za
Moravou — Blatensky Mlyn
/ZP - K11, K12

Castecné existujici

Doplnit chybéjici ¢ast vysadbou zelené dle pfisluSného STG.

NRBK K 136N segm. Blatensky
Mlyn — U Kralovstvi / ZP — K10

castecné existujici

Doplnit chybéjici ¢ast vysadbou zelené dle pfislusného STG.

NRBK K 136N segm. U
Kralovstvi — Les Kralovstvi
/ZP — K9

castecné existujici

Doplnit chybéjici ¢ast vysadbou zelené dle pfislusného STG.
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RBK 1451 segm. X — U Horky Eastecns existujici Doplnit chybéjici ¢ast vysadbou zelené dle pfislusného STG.
/ ZP — K8 Nahrazeni akatu geograficky pdvodnimi druhy drevin.

RBK 1451 segm. U Horky — U existujici Pfi obnové porostl dodrzet pfirozenou druhovou skladbu dle
Chréastu prislu§ného SLT (STG).

RBK 1451 segm.U Chréastu — e s

Mezi lesy existujici Péce o kultury.

RBK 1451 segm. Mezi lesy — existujici Pfi obnové porostl dodrzZet pfirozenou druhovou skladbu dle
Les Kralovstvi prislusného SLT (STG).

LBK 1/ ZP - K13 ¢astecné existujici | Doplnit chybéjici ¢ast vysadbou zelené dle pfislusSného STG.

O

Uvedenda vymeéra/délka je v rdmci feSeného k.u.

1.5.3. PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNi OPATRENI A OCHRANA PRED
POVODNEMI

>

Prostupnost krajiny je zajisténa respektovanim a ochranou stavajicich vyznaénych
znacCenych péSich a cyklistickych tras, stavajicich ucelovych komunikaci i vSech
ostatnich druht komunikaci. Je nepfipustné zahrazovani, oplocovani ¢&i ruseni vSech
stavajicich tras, zajistujicich prostupnost Uzemi, bez adekvatni nahrady.

Protierozni funkci zabezpecuji v uzemi:

« stabilizované plochy lesa NL

» stabilizované plochy krajinné zelené - zelen pfirodniho charakteru ZP, ZP1

»  plochy vymezenych biocenter NP i s navrhovanymi plochami K18, K19, K20

» sit biokoridort prvku USES ZP, ZP1 i s navrhovanymi useky K8, K9, K10, K11,
K12, K13

» sit navrzenych ploch zelené pfirodniho charakteru ZP, ZP1 — K3, K4, K7, K16,
K17, K27, K28, K29, K31 a K32

» dalSimi protieroznimi opatfenimi jsou biotechnicka, agrotechnickd a organizacni
protierozni opatfeni, ktera jsou uplatiovana v nezastavéném Uzemi mimo feSeni
Uzemniho planu.

Nové jsou vymezeny retencni prostory K14, K15 podél toku Tynecka v zapadni ¢asti
katastru jako plochy zelené pfirodniho charakteru ZP s podminkou zatravnéni.

V Gzemi jsou respektovana realizovana opatfeni komplexnich pozemkovych Uprav
vymezenim stabilizovanych ploch TP a ZP.

Situovani novych protipovodriovych opatfeni obce Grygov bude feSeno v ramci plochy
rezervy R5, a to ve vazbé na budouci dopravni napojeni rekrea¢né vyuzivaného Gzemi
po tézbé nerostl ve stavajici ploSe t&Zby a rozvojové plosSe K26.

1.5.4. OPATRENI PRO PREDCHAZENI, SNiZENi NEBO KOMPENZACI VSECH
ZJISTENYCH NEBO PREDPOKLADANYCH ZAVAZNYCH ZAPORNYCH VLIVU
NA ZIVOTNi PROSTREDI

>

Pfi odnimani ploch postupovat tak, aby odnimané pozemky byly co nejucelné&ji vyuzity
a aby u zbylych okolnich pozemk( byla zajisténa dostupnost pro jejich
obhospodafovani, kompaktnost Uzemi, obsluznost neodnatych zemédélsky
obhospodarovanych pozemku a aby bylo zamezeno jejich vodni a vétrné erozi.

Skryvku pozemku realizovat vzdy jen v nezbytném rozsahu v souladu s postupem
vystavby, a to v mimoproduk&nim obdobi fijen - bfezen.
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>

1.5.5.

VyuZivat veSkeré kulturni vrstvy zemin pro zvySeni Urodnosti pozemkd pfimo v daném
Uzemi nebo jeho blizkém okoli.

Pfi vystavbé zajistit plnou funkénost melioraéniho systému v dotéeném uUzemi, pfi
pripadném naruseni systému zajistit napravu.

Zajistit realizaci navrzenych protipovodfiovych opatfeni a jejich potfebnou udrzbu a
koordinaci pfipadnych zmén v krajiné tak, aby funk&nost protipovodiiovych opatfeni
zustala zachovana. - Pfi realizaci navrzené zastavby omezit zrychleni odtoku
destovych vod ze zastavénych a zpevnénych ploch s pouzitim zasakovani (je-li
mozna) nebo retence.

Maximalné napomoci rychlému zaclenéni vzniklych vodnich ploch po téZbé alespon
¢aste€nym osazenim autochtonni vegetaci, a to jak z ddvodu urychleni jejich rozSifeni,
tak z divodu zpevnéni biehl vodnich ploch.

Minimalizovat prilezitosti pro vznik ¢ernych skladek v izemi.

Pfi eventualnich vysadbach zelené ve volné krajiné pouzivat autochtonni druhy a
vyvarovat se vysadbam nepulvodnich druha rostlin.

Nebudovat v Uzemi nové bariéry vyznamné branici migraci Zivo€ichd, resp. pfi
realizaci novych rozsahlych ploch (zejména u téZby nerostl) zajistit zachovani
prachodnosti krajiny vytvofenim nahradnich migraénich cest kolem téchto ploch.

Plocha K21 je do budoucna vyuzitelna za pfedpokladu, ze bude pro budouci konkrétni
zamér na této ploSe zpracovano aktualni biologické posouzeni, které by mélo vzit v
avahy mozné ovlivnéni zvlasté chranénych druhl a doporucit pro konkrétni zamér
takova opatfeni, ktera by minimalizovala vliv na tyto druhy a jejich biotopy.

REKREACE

Rekreace v zastavéném Uzemi obce je stabilizovana v plode Rl a RH.

Rekreace v nezastavéném uUzemi je stabilizovana v ploSe RN v bezprostiedni vazbé
na zastavéné Uzemi, kratkodobé individualni rekreacni aktivity formou zahradkérstvi
jsou stabilizovany a nové navrhovany v plochach ZS a ZS1.

Aktivity charakteru hromadné rekreace s narokem na vymezeni zastavitelnych ploch
jsou v Uzemnim planu feSeny jako plocha prestavby RH P10 v ramci vymezeného
zastavéného Uzemi v zapadni Casti obce a plocha zmény RH Z15, ktera tvofi zazemi
pro navazujici rekreacni vyuziti v ploSe RN K21.

Nové jsou navrhovany rekreacni aktivity v nezastavéném uzemi v ploSe RN K21, a to
ve vazbé& na rozvojové Uzemi pro rekreaci hromadnou a obc&anskou vybavenost
komeréniho charakteru. Tyto rekreacni aktivity na rekreacnich pobytovych loukéch,
apod. maji nepobytovy charakter. Pfipustné c¢innosti jsou stanoveny podminkami
vyuziti v kap. 1.6.2.

V Gzemnim planu jsou vymezeny plochy rezervy pro rekreaci R3 a R4, a to ve vazbé
na ukoncenou tézbu ve stavajici plose NT a rozvojové ploSe NT K26. V ramci téchto
ploch bude situovan veslafsky kanal se zazemim, a to vsouladu s nadfazenou
dokumentaci ZUR OK a US RCS5.
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1.5.6. PLOCHY PRO DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN

» Jsou vymezeny plochy téZby v nezastavéném Uzemi, a to stavajici plocha NT a
rozvojova plocha NT K26;

»  Zahajeni té&Zby v ploSe K26 je podminéno 90% vytéZzenim zasob vyhradniho loZiska
soucasné pfi 50% provedeni technickych rekultivaci na stavajici ploSe NT (viz tabulka
zmén vyuziti ploch v nezastavéném Uzemi, kap. .5.1.).

1.6. STANOVENIi PODMINEK PRO VYUZITIi PLOCH S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITiIi S URCENIM PREVAZUJICiHO UGELU VYUZITI
(HLAVNiI VYUZITiI), POKUD JE MOZNE JEJ STANOVIT,
PRIPUSTNEHO VYUZITi, NEPRIPUSTNEHO VYUZITi (VCETNE
STANOVENI, VE KTERYCH PLOCHACH JE VYLOUCENO
UMISTOVANI STAVEB, ZARIZENI A JINYCH OPATRENI PRO UCELY
UVEDENE V §18 ODST. 5 STAVEBNIHO ZAKONA), POPRIPADE
STANOVENI PODMINENE PRIPUSTNEHO VYUZITI TECHTO PLOCH A
STANOVENIi PODMINEK PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE
ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAzU
(NAPRIKLAD VYSKOVE REGULACE ZASTAVBY, CHARAKTERU A
STRUKTURY ZASTAVBY, STANOVENIi ROZMEZi VYMERY PRO
VYMEZOVANiIi STAVEBNIiCH POZEMKU A INTENZITY JEJICH
VYUZITI)

Pro plochy zobrazené v grafické ¢asti .2 Hlavni vykres:

1.6.1. DEFINICE POJMU

»  obcanské vybaveni mistniho vyznamu = zafizeni slouzici obyvatelim lokality -
stavby do 300m?2 zastavéné plochy véetné vSech zafizeni a staveb s nim souvisejicich;

> komeréni zarizeni mala a stredni = zafizeni slouzici pfevazné obyvatelim obce -
napf. obchodni zafizeni s prodejni plochou max. do 1000m?, sidlo firmy, ubytovani se
stravovanim, sluzby;

» drobna a femeslna vyroba = cinnosti bez negativniho ovlivnéni okolni obytné
zastavby, stavby do 300m? zastavéné plochy a vysky nepresahujici stavajici obytnou
zastavbu v sousedstvi

»  lehky pramysl = negativni vliv vyroby a skladovani nad pfipustnou mez nepfekracuje
hranice areélu

»  tézky pramysl = negativni vliv vyroby a skladovani nad pfipustnou mez pfesahuje
hranice vyrobniho arealu, obvykle je vymezeno pasmo hygienické ochrany

>  drobné stavby = stavby o jednom nadzemnim podlazi do 25m? zastavéné plochy,
nepodsklepené, neobsahujici pobytové mistnosti ani hygienicka zafizeni ani vytapéni;
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>

véelnik = jednoduché prenosné zafizeni slozené z nékolika Uld, ma odklapéci stfechu
a odnimatelnou zadni sténu;

vnéjsi objem zastavby = stavajici objemova struktura zastavby

vnitini usporadani objektl = napf. vyuziti dosud nevyuzivaného podkrovi u stavajici
zastavby Ize posuzovat jako zména bez ovlivnéni a zmeénu stavajici objemove
struktury zastavby

objemové zmény = u stavajici zastavby se vzdy posuzuji z hlediska zachovani
meéfitka zastavby v lokalité, rozhodujici je udrzeni charakteru zastavby jako
urbanistického celku, pfi tomto zachovani jsou zmény stavebniho detailu jednotlivych
staveb mozné.

podkrovi = ohrani€eny vnitfni prostor nad poslednim podlazim, ktery se nachazi
prevazné v prostoru pod Sikmou stfechou a je urCeny k ucelovému vyuziti, pfipadné
ustupujici podlazi, tj. nadzemni podlazi nepfesahujici 80% uzitné plochy Uplného
nadzemniho podlazi, nad kterym je ustupujici podlazi konstruovano

poc¢et nadzemnich podlazi = je pocet nadzemnich podlazi vystupujicich nad
upraveny terén, a to vzhledem k nejnize polozenému bodu fasady nad terénem

sidelni zelen = zelen ochranna a izolaéni ZO, zelen soukroma a vyhrazena ZS
revitalizacni opatieni = soubor opatfeni (€innosti) vedoucich k obnoveni nebo k
napravé pfirozenych funkci clovékem poskozenych ekosystémd, spolecenstev,

stanovist, krajinnych celkd, apod).

koeficient zastavéni = urCuje maximalni podil zastavénych a zpevnénych ploch
k celkové ploSe stavebniho pozemku

koeficient zelené = urcuje minimalni podil zelené k celkové plose stavebniho
pozemku

1.6.2. PLOCHY S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi A STANOVENI PODMINEK
FUNKCNIHO A PROSTOROVEHO USPORADANI

BH

BYDLENI - v bytovych domech

Hlavni vyuziti:

R/
0.0

pozemky a stavby bytovych domu

Pripustné vyuziti:

pozemky, stavby a zafizeni ob&anského vybaveni — verejné infrastruktury
pozemky a stavby souvisejici dopravni a technicke infrastruktury
pozemky vefejnych prostranstvi a vefejné zelené

Nepripustné vyuZziti:

pozemky, stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
stavby a zafizeni s negativnim vlivem na zivotni prostfedi a pohodu bydleni

Podminky prostorového usporadani:

vySkova hladina max. do 4 NP
dodrzet objemovou strukturu stavajici zastavby
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maximalni koeficient zastavéni na pozemcich staveb dle hlavniho a pfipustného vyuziti

je 0,5

BV

BYDLENI - venkovské

Hlavni vyuziti:

R/
0.0

pozemky a stavby rodinnych domi

Pripustné vyuziti:

stavby a zafizeni obCanské vybavenosti mistniho vyznamu
pozemky vefejnych prostranstvi
pozemKky sidelni zelené

Podminéné pripustné vyuzZiti:

pozemky a stavby bytovych domu do 4 bytovych jednotek za podminky neprekroceni
objemové struktury stavajici zastavby

pozemKky, stavby a zafizeni nesnizujici kvalitu prostfedi a pohodu bydleni, slu€itelnych
s bydlenim a slouZicich zejména obyvatelim vymezené plochy

pozemky a stavby souvisejici dopravni a technické infrastruktury

Nepripustné vyuziti:

pozemky, stavby a zafizeni nesouvisejicich s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim
stavby s negativnim vlivem na Zivotni prostfedi a pohodu bydleni

Podminky prostorového usporadani:

vySkova hladina staveb max. do 2 NP + podkrovi

dodrzet objemovou strukturu a prevazujici charakter stavajici zastavby v sousedstvi
maximalni primérna vyméra vymezovanych pozemkul je 1000 m?

maximalni koeficient zastavéni na pozemcich staveb dle hlavniho, pfipustného a
podminéné pfipustného vyuziti je 0,3

zastavba musi respektovat principy urbanistické koncepce kap. 1.3.1.

vystavba kromé drobnych staveb musi byt realizovana na plo$e v maximalni vzdalenosti
30m od hranice vefejného prostranstvi, jehoz soucasti je pozemni komunikace
zpfistupriujici pozemek

| sv,

SV1 PLOCHY SMISENE OBYTNE - venkovské

Hlavni vyuziti:

R/
0.0

R/
0.0

0
0'0

pozemky a stavby rodinnych domi
pozemky, stavby a zafizeni ob&anského vybaveni — vefejna infrastruktura
pozemky, stavby a zafizeni ob&anského vybaveni — komeréni zafizeni mala a stredni

Pripustné vyuZiti:

vefejna prostranstvi a verejna zelen
zelen sidelni
dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuZiti:

pozemky a stavby bytovych dom( do 4 bytovych jednotek za podminky neprekro€eni
objemové struktury stavajici zastavby
drobna a femeslna vyroba, sluzby bez negativniho vlivu na okolni zastavbu bydleni

Podminkou pfipustnosti pro plochy SV1 je neztizeni nebo neznemoznéni vyuziti Gzemi pro
vodni cestu D-O-L v ploSe rezervy R2.
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Nepripustné vyuziti:

« zmény v plochach SV1, které by mohly stanovené vyuziti pro D-O-L podstatné ztiZit,
nebo znemoznit;

* pozemky, stavby a zafizeni nesouvisejicich s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pFipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

* vySkova hladina max. do 2 NP a s moznosti podkrovi

» dodrzet objemovou strukturu a charakter stavajici zastavby

¢ maximalni primérna vyméra vymezovanych stavebnich pozemku je 1 000 m?

* maximalni koeficient zastavéni na pozemcich staveb dle pfipustného vyuziti je 0,5

« vystavba kromé& drobnych staveb musi byt realizovana na ploSe max. do vzdalenosti 30
m od hranice vefejného prostranstvi, jehoz soucasti je pozemni komunikace
zpristupnujici pozemek

| SK  PLOCHY SMISENE OBYTNE - komeréni

Hlavni vyuziti:

% pozemky, stavby a zafizeni pro komeréni obsluznou sféru (komeréni zafizeni mala a
stfedni, administrativa, ubytovani)

Pripustné vyuZiti:

» obcanskéa vybavenost — verejna infrastruktura

» sportovni a rekreacni zafizeni

» dopravni a technicka infrastruktura

» vefejna prostranstvi a verejna zelen

» zelen sidelni

Podminéné pripustné vyuZiti:

» bydleni pfi prokdzani spinéni hlukovych limitd

* pozemky staveb a zafizeni nesnizujici kvalitu prostfedi navazujicich tzemi

» drobna a femesina vyroba, sluZzby bez negativniho vlivu na okolni zastavbu

Nepripustné vyuziti:

« pozemky, stavby a zafizeni nesouvisejicich s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

» vy8kova hladina minimalné 2 NP a maximalné 3NP

« maximalni vyméra vymezovanych stavebnich pozemku pro RD je 1000 m?

* maximalni koeficient zastavéni je 0,7 - vztazeno k pozemku feSené stavby ¢&i arealu

| OV OBEANSKE VYBAVENI — vefejna infrastruktura

Hlavni vyuziti:

» stavby a zafizeni pro vefejnou spravu, vzdélani a vychovu, socialni sluzby, zdravotni
sluzby, kulturu, cirkev

Pripustné vyuziti:

*  souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

» vefejna prostranstvi a verejna zelen

Podminéné pripustné vyuZiti:

* bydleni jako soucast objektu dle hlavniho vyuziti (byty zaméstnancu, spravcu a majitell
zafizeni)

» zafizeni ve formé polyfunkce s hlavni funkci a s ni slucitelné, napf. maloobchodni prodej,
ubytovani, stravovani, sluzby a administrativa
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Nepripustné vyuziti:

« pozemky, stavby a zafizeni nesouvisejicich s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim

* Podminky prostoroveho usporadani:

» vy8kova hladina max. do 3 NP a s moznosti podkrovi

| OM  OBCANSKE VYBAVENI — komeréni zafizeni mala a stiedni

Hlavni vyuziti:

« obc¢anské vybaveni komeréni — maloobchodni prodej do 1 000m? prodejni plochy,
ubytovani, stravovani, sluzby a administrativa

Pripustné vyuZiti:

» verfejna prostranstvi a vefejna zelen

»  zelen sidelni

Podminéné pripustné vyuZiti:

» bydleni jako soucast objektu dle hlavniho vyuziti (byty zaméstnancu, spravct a majitell
zafizeni)

* souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti:

* pozemky, stavby a zafizeni nesouvisejicich s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pFipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

» vySkova hladina max. do 2 NP a s moznosti podkrovi

| 0S  OBCANSKE VYBAVENI - télovychovna a sportovni zafizeni

Hlavni vyuziti:

* pozemKky, stavby a zafizeni pro télovychovu a sport

Pripustné vyuZiti:

» vefejna prostranstvi a zelen

Podminéné pripustné vyuZiti:

» stravovani a sluzby souvisejici s hlavnim vyuZitim

» souvisejici dopravni a technicka infrastruktura ubytovani ve vazbé na hlavni funkci

Nepripustné vyuZziti:

« pozemky, stavby a zafizeni nesouvisejicich s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

* vySkova hladina max. do 2 NP v&etné podkrovi

| OX OBCANSKE VYBAVENI — specifické

Hlavni vyuziti:

* pozemky, stavby a zafizeni ob&anského vybaveni pro vzdélavani a vychovu, védu a
vyzkum, a vefejnych prostranstvi

Pripustné vyuZiti:

* pozemKky staveb a zafizeni pro obanskou vybavenost komercéni

* pozemky, stavby a zafizeni pro télovychovu a sport

» stavby a zafizeni pro ubytovani, stravovani, sluzby

» informacni turistické centrum
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» verfejna prostranstvi a vefejna zelen

Podminéné pripustné vyuZiti:

» bydleni jako soucast objektu dle hlavniho vyuziti (byty zaméstnancu, spravct a majitell
zafizeni)

» drobnd a femeslIna vyroba slucitelnd s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

* souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti:

* objekty, stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuziti, ¢i prfekracujici kapacitu technické a dopravni infrastruktury potfebnou pro stavby
a zafizeni dle hlavniho, pfipustného a podminéné pripustného vyuziti

Podminky prostorového usporadani:

» vySkova hladina max. do 2 NP v&etné podkrovi

» koeficient zelené minimalné 0,3 vztaZzeno k pozemku feSené stavby &i arealu

| ox1

OBCANSKE VYBAVENI — specifické (v plose rezervy pro vodni cestu D-O-L)

Hlavni vyuziti:

pozemky, stavby a zafizeni ob&anského vybaveni pro vzdélavani a vychovu, védu a
vyzkum, a verejnych prostranstvi

Podminéné pripustné vyuzZiti:

* pozemKky pro ob&anskou vybavenost komer&ni
» verfejna prostranstvi a vefejna zelen

* souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Podminkou pfipustnosti je neztizeni nebo neznemoznéni vyuziti Uzemi pro vodni cestu

D-O

-L v ploSe rezervy R2.

Nepripustné vyuZziti:

* zmeény v Uzemi, které by mohly stanovené vyuZiti pro D-O-L podstatné ztiZit, nebo
znemoznit

* pozemKy nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

| RH

REKREACE - plochy pro hromadnou rekreaci

Hlavni vyuziti:

pozemKky, stavby a zafizeni pro rekreaci hromadnou

Pripustné vyuziti:

ubytovaci a stravovaci zafizeni
sportovni a zabavni hristé

vefejna prostranstvi a verejna zelen
zelen sidelni

Podminéné pripustné vyuZiti:

» bydleni jako soucast objektu dle hlavniho vyuziti (byty zaméstnancu, spravcl a majitell
zafizeni)

» souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti:

« pozemky, stavby a zafizeni nesouvisejicich s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim

» stavby pro individualni rekreaci
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Podminky prostorového usporadani:
» vy8kova hladina max. do 3 NP a s moznosti podkrovi

RI REKREACE - plochy pro rodinnou rekreaci

Hlavni vyuziti:

* pozemky a stavby pro individualni rekreaci

Pripustné vyuZiti:

» verejna prostranstvi a sidelni zelen

*  souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti:

* pozemKky, stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim
Podminky prostorového usporadani:

» vySkova hladina max. 1 NP a s moznosti podkrovi

» koeficient zastavéni pozemku max. 0,1 pro objekty dle hlavniho vyuziti

RN REKREACE na plochach prirodniho charakteru

Hlavni vyuziti:

« pozemky k extenzivnimu rekreacnimu vyuzivani, pfirodné cenné, nevhodné k plosné
zastavbé rekreace v nezastavéném uzemi

Pripustné vyuziti:

* vefejna taboristé

» pfirodni koupalisté

* rekreacni louky

»  sportovisté pfirodniho charakteru v€etné nezbytného socialniho zazemi

» verfejna prostranstvi a vefejna zelen

Podminéné pripustné vyuZiti:

*  souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti:

« pozemky, stavby a zafizeni nesouvisejicich s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim

* pozemky a stavby pro individualni rekreaci

Podminky prostorového usporadani:

» vySkova hladina max. do 1 NP a s moznosti podkrovi

RX — REKREACE specificka

Hlavni vyuziti:

* pozemky, stavby a zafizeni specifické rekreace

Pripustné vyuZiti:

» stavby a zafizeni pro agroturistiku

» stavby a zafizeni pro zébavni €i sportovni centrum (napf. lanové centrum, minigolf,
apod.)

» détska hristé

« vodni plochy

» vefejna prostranstvi a vefejna zelen

» sidelni zeleh
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Podminéné vyuziti:

» bydleni jako soucast objektu dle hlavniho vyuziti (byty zaméstnancu, spravcl a majitell
zafizeni)

* bydleni ve vazbé na hlavni funkci - byty zaméstnancu, spravcl a majitelt zafizeni

* souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuzZiti:

* pozemky, stavby a zafizeni nesouvisejicich s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pFipustnym vyuzitim

* pozemKy a stavby pro rodinnou rekreaci

Podminky prostorového usporadani:

* vySkova hladina max. do 2 NP a s moznosti podkrovi

» koeficient zelené min. 0,3 vztaZzeno k pozemku feSené stavby ¢&i aredlu

| VD — VYROBA A SKLADOVANI — drobna a femeslIna vyroba

Hlavni vyuziti:

» stavby pro drobnou a femesinou vyrobu

Pripustné vyuziti:

» verfejna prostranstvi a vefejna zelen

» zelen sidelni

» dopravni a technicka infrastruktura

* sbérny dvur

Podminéné pripustné vyuZiti:

» objekty a stavby souvisejiciho skladovani

* bydleni jako soucast objektu dle hlavniho vyuziti (byty zaméstnancu, spravct a majitell
zafizeni)

Nepripustné vyuziti:

« pozemky, stavby a zafizeni nesouvisejicich s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

» vy8kova hladina max. do 2 NP v&etné podkrovi, ¢i 10m nad terénem

« minimalni koeficient vzrostlé zelené je 0,2 — vztazeno k pozemku s feSenou stavbou Ci
jednotlivého vyrobniho arealu

VL  VYROBA A SKLADOVANI — lehky pramysl

Hlavni vyuziti:

* pozemKky, stavby a zafizeni lehkého primyslu

Pripustné vyuziti:

« ménirna CD

* pozemKky pro sbérny dvar

* pozemky vefejnych prostranstvi

* pozemky sidelni zelené

Podminéné pripustné vyuZiti:

* pozemky, stavby a zafizeni pro vyrobu a skladovani, jejichZ negativni vliv nad pfipustnou
mez neprekroCi hranice vyrobniho aredlu

» pozemky, stavby a zafizeni pro administrativu, stravovani, ubytovani a obchodni sluzby
ve vazbé na hlavni vyuziti

» pozemky, stavby a zafizeni pro ubytovani ve vazbé na hlavni funkci - pro zaméstnance,
spravce a majitele zafizeni
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* pozemky a stavby souvisejici dopravni a technické infrastruktury

Nepripustné vyuZiti:

* pozemky, stavby a zafizeni nesouvisejicich s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pFipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

» vySkova hladina vyrobnich a skladovacich hal max. 1 NP, ostatni objekty a provozy max.
do 2 NP v¢&etné podkrovi, ¢i 10m nad terénem

* minimalni koeficient vzrostlé zelené je 0,2 - vztazeno k pozemku fe$ené stavby ¢i arealu

| VT  VYROBA A SKLADOVANI — tézky pramysl

Hlavni vyuziti:

* pozemky, stavby a zafizeni pro tézky pramysl

Pripustné vyuziti:

* pozemKky, stavby a zafizeni pro vyrobu a souvisejicim skladovanim s pfipadnym
negativnim vlivem nad pfipustnou mez mimo vyrobni areal

* pozemKky pro sbérny dvar

* pozemky sidelni zelené

Podminéné pripustné vyuziti:

» pozemKky a stavby souvisejici dopravni a technické infrastruktury

» stavby a zafizeni pro administrativu, stravovani a obchodni sluzby ve vazbé na hlavni
vyuziti

Nepripustné vyuziti:

* pozemky, stavby a zafizeni nesouvisejicich s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pFipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

» vySkova hladina vyrobnich a skladovacich hal max. 1 NP, ostatni objekty a provozy max.
do 2 NP v&etné podkrovi, ¢i 12 m nad terénem

* minimalni koeficient vzrostlé zelené je 0,2 - vztazeno k pozemku fe$ené stavby ¢i arealu

|VZ  VYROBA A SKLADOVANI — zemédélska vyroba

Hlavni vyuziti:

* pozemKky, stavby a zafizeni pro zemédélskou vyrobu

Pripustné vyuziti:

* pozemky, stavby a zafizeni drobné a femesIné vyroby a skladovani

» agroturistika

* sbérny dvur

» kompostarna

» verfejna prostranstvi

* sidelni zelen

Podminéné pripustné vyuZiti:

* ubytovani ve vazbé na hlavni funkci - pro spravce a majitele zafizeni, sezonné pro
zaméstnance

» souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti:

« pozemky, stavby a zafizeni nesouvisejicich s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

» vySkova hladina max. do 2 NP v&etné podkrovi
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« minimalni koeficient vzrostlé zelené je 0,2 - vztazeno k pozemku feSené stavby ¢&i arealu

VZ1  VYROBA A SKLADOVANI — zemédélska vyroba (v plose rezervy pro vodni
cestu D-O-L)

Hlavni vyuziti:

* pozemky, stavby a zafizeni pro zemédélskou vyrobu
Podminéné pripustné vyuzZiti:

* pozemky, stavby a zafizeni drobné a femesiné vyroby
* pozemky, stavby a zafizeni souvisejiciho skladovani

* pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury
* pozemky vefejnych prostranstvi a zelené

* pozemky sidelni zelené

Podminkou pfipustnosti je neztizeni nebo neznemoznéni vyuziti Gzemi pro vodni cestu D-O-
L v ploSe rezervy R2.

Nepripustné vyuziti:

« zmény v uzemi, které by mohly stanovené vyuziti pro D-O-L podstatné ztizit, nebo
znemoznit

* pozemky, stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim, pfipusthym a podminéné
pFipustnym vyuzitim

| PV VEREJNA PROSTRANSTVI

Hlavni vyuziti:

» vefejna prostranstvi

Pripustné vyuziti:

» drobné kulturni a cirkevni stavby

» pristfeSky zastavek hromadné dopravy

* dopravni a technicka infrastrukiura (napf. parkovani, pé&Si a cyklo trasy, mistni
komunikace, umisténi kontejnert na tfidény odpad)

» verfejna zelen odpovidajici charakteru vefejného prostranstvi

Nepripustné vyuzZiti:

* pozemky, stavby a zafizeni nesouvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

| ZV, ZV1 — VEREJNA PROSTRANSTVi — veiejna zeleii

Hlavni vyuziti:

» vefejna prostranstvi s pfevahou zelené odpovidajici charakteru vefejného prostranstvi

Pripustné vyuziti:

» détska hristé

» drobné kulturni a cirkevni stavby

* vodni plocha

» dopravni a technicka infrastruktura (napf. parkovani odpovidajici charakteru plochy, pési
a cyklo trasy, mistni komunikace, umisténi nadob na tfidény odpad)

Podminkou pfipustnosti pro plochy ZV1 je neztizeni nebo neznemoznéni vyuziti tzemi pro
vodni cestu D-O-L v ploSe rezervy R2.
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Nepripustné vyuziti:
» pozemky, stavby a zafizeni nesouvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim
» objekty, stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

| DS DOPRAVNI INFRASTRUKTURA - silni¢ni

Hlavni vyuziti:

» pozemky, stavby a zafizeni silni¢ni dopravy
Pripustné vyuziti:

* pozemky pro statickou dopravu

» technicka infrastruktura

» vefejna prostranstvi a vefejna zelen

* sidelni zelen

» zelen pfirodniho charakteru

Podminéné pripustné vyuziti:

* pozemky, stavby a zafizeni souvisejici se silniéni dopravou a provozem parkovist’
Nepripustné vyuZiti:

* pozemky, stavby a zafizeni nesouvisejicich s hlavnim, pfipustnym a podminéné

pripustnym vyuzitim

| DZ — DOPRAVNI INFRASTRUKTURA - Zelezniéni

Hlavni vyuziti:

* pozemky, stavby a zafizeni Zelezni¢ni dopravy

Pripustné vyuZiti:

» dopravni a technicka infrastruktura

* vefejna prostranstvi a vefejna zelen

Podminéné pripustné vyuziti:

» stavby, objekty a €innosti souvisejici s Zelezni¢ni dopravou
Nepripustné vyuziti:

» objekty, stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

| DX DOPRAVNI INFRASTRUKTURA - cyklostezka

Hlavni vyuziti:

* pozemky a stavby pési a cyklistické dopravy

Pripustné vyuziti:

* pozemky zelené pFirodniho charakteru - prvky Uzemniho systému ekologické stability
* pozemky zelené ochranné a izola¢ni

Podminéné pripustné vyuZiti:

» pozemKky a stavby souvisejici s hlavni funkci — odpocivadla, obc¢erstveni, altany

* pozemky a stavby souvisejici technické infrastruktury

* pozemky souvisejicich vefejnych prostranstvi a zelené

Nepripustné vyuziti:

+ pozemky a stavby nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym

vyuzitim
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DX1 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA - cyklostezka (v plo$e rezervy pro vodni
cestu D-O-L)

Hlavni vyuziti:

* pozemky a stavby pési a cyklistické dopravy
Podminéné pripustné vyuzZiti:

* pozemKky a stavby souvisejici technické infrastruktury
» pozemKy souvisejicich vefejnych prostranstvi a zelené

Podminkou pfipustnosti je neztizeni nebo neznemoznéni vyuZiti Uzemi pro vodni cestu D-O-
L v ploSe rezervy R2.

Nepripustné vyuZiti:

* zmény v Uzemi, které by mohly stanovené vyuziti pro D-O-L podstatné ztizZit, nebo
znemoznit

* pozemky a stavby nesouvisejici s hlavnim a podminéné pfipustnym vyuZitim

| Tl TECHNICKA INFRASTRUKTURA - inZenyrské sité

Hlavni vyuziti:

* pozemky, stavby a zafizeni technické infrastruktury

Pripustné vyuZiti:

» administrativni a technické zdzemi pro zajisténi provozu technické a dopravni
infrastruktury

e sbérny dvar

» vefejné prostranstvi a verejna zelen

* sidelni zelen

Podminéné pripustné vyuZiti:

* souvisejici dopravni infrastruktura

Nepripustné vyuZiti:

* pozemky, stavby a zafizeni nesouvisejicich s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pFipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

» vySkova hladina max. do 1 NP

[TH  TECHNICKA INFRASTRUKTURA — protihlukova opateni

Hlavni vyuziti:

* pozemky, stavby a zafizeni protihlukovych opatfeni

Pripustné vyuZiti:

» verejné prostranstvi a vefejna zelen

Nepripustné vyuziti:

» pozemky, stavby a zafizeni nesouvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim
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(TP TECHNICKA INFRASTRUKTURA — protipovodfiova opatieni

Hlavni vyuziti:
* pozemky, stavby a zafizeni protipovodfiovych opatfeni

Pripustné vyuziti:

» dopravni a technicka infrastruktura

» vefejna prostranstvi a verejna zelen

Nepripustné vyuzZiti:

* pozemky, stavby a zafizeni nesouvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

| ZS, ZS1 ZELEN - soukroma a vyhrazena

Hlavni vyuziti:

* pozemky zahrad a sadu

Pripustné vyuziti:

« drobné stavby pro zahradkareni — pfistfesky, seniky, kulny

» oploceni sadl a zahrad

Podminéné pripustné vyuzZiti:

» pozemKky a stavby souvisejici dopravni a technické infrastruktury

» drobné stavby souvisejici s hlavnim vyuZzitim — bazény, altany

« zafizeni pro chov v¢€el - v€elniky za podminky eliminace negativnich dopadl na okolni
zastavbu

Podminkou pfipustnosti pro plochy ZS1 je neztizeni nebo neznemoznéni vyuziti Gzemi pro
vodni cestu D-O-L v ploSe rezervy R2.

Nepripustné vyuziti:

« pozemky a stavby nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim

* zmény v Uzemi, které by mohly stanovené vyuziti pro D-O-L podstatné ztizZit, nebo
znemoznit;

| Z0  ZELEN - ochranna a izolaéni

Hlavni vyuziti:

* pozemKky zelené ochranné a izola¢ni
Pripustné vyuziti:

» vzrostla zelen

» péSi a cyklo trasy

» vodni toky a plochy

» verfejna dopravni a technickd infrastruktura
» stavby a zafizeni pro naklddani s odpady
Podminéné pripustné vyuZiti:

» oploceni v navaznosti na zastavéné uzemi
Nepripustné vyuziti:

» pozemky a stavby nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

AURatelier Olomouc 39



UZEMNi PLAN GRYGOV

l. VYROK

| ZP, ZP1 ZELEN - piirodniho charakteru

Hlavni vyuziti:

* pozemky zelené plosné i liniové pFirodniho charakteru
Pripustné vyuZiti:

« prvky USES - biokoridory

» pési, cyklistické a naucné stezky a trasy

» vodni plochy a toky

« Cinnosti a zafizeni zvySujici retencni schopnost krajiny a zmirfujici nepfiznivé jevy

vodnich a vétrnych erozi
» zafizeni pro chov v&el — v&elniky
Podminéné pripustné vyuZiti:
« travnata hristé a sportoviété prirodniho charakteru umisténa mimo prvky USES

» vefejna dopravni a technicka infrastruktura za podminky minimalniho zasahu do plochy a

maximalné kolmého kfizeni s plochou )
» oploceni zalozenych prvkd USES do doby funkénosti USES

Podminkou pfipustnosti pro plochy ZP1 je neztizeni nebo neznemoznéni vyuziti
vodni cestu D-O-L v ploSe rezervy R2.

Nepripustné vyuzZiti:
» oploceni neuvedené v podminéném vyuziti

Uzemi pro

* zmény v plochdch ZP1, které by mohly stanovené vyuziti pro D-O-L podstatné ztiZit,

nebo znemoznit;

| ZX  ZELEN - se specifickym vyuzitim

Hlavni vyuziti:

» rekultivovana skladka odpadu

Pripustné vyuZiti:

* administrativni a technické zdzemi pro udrzbu skladky
» Cinnosti souvisejici s naklddanim s odpady

« sidelni zelen

Nepripustné vyuziti:

» stavby a zafizeni pro zemédélstvi

» stavby a zafizeni pro lesnictvi

» stavby a zafizeni pro vodni hospodarstvi

» téZba nerostu

» stavby a zafizeni pro ochranu pfirody a krajiny
» vefejna dopravni a technickd infrastruktura

» pfipojky a ucelové komunikace

» stavby a zafizeni pro rekreaci a cestovni ruch
» cyklistické stezky

» ekologicka a informacni centra

Podminky prostorového usporadani:

* vySkova hladina max. do 1 NP

AURatelier Olomouc

40



UZEMNi PLAN GRYGOV l. VYROK

| W - PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE

Hlavni vyuziti:

* pozemky vodnich ploch a tokd
Pripustné vyuZiti:

« prvky USES — biokoridory

» vodohospodarské stavby a zafizeni

* pozemKky, stavby a zafizeni pro zvySeni retenéni schopnosti Uzemi
 revitalizace vodnich ploch a vodnich tokud
* pozemky zelené

Nepripustné vyuziti:

» stavby a zafizeni pro zemédélstvi

» stavby a zafizeni pro lesnictvi

» ekologicka a informacni centra

| NP - PLOCHY PRIRODNi

Hlavni vyuziti:

% plochy s ochrannym rezimem — biocentra USES, evropsky vyznamné lokality (EVL),
prirodni rezervace (PR)

Pripustné vyuziti:

» pési, cyklistické a naucnée stezky a trasy

» vodni plochy a toky

» drobnd zafizeni lesnické vyroby — napf. seniky, krmelce

» zafizeni pro chov v&el — v€elniky

* souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

» zelen pfirodniho charakteru

* mokrady

Podminéné pripustné vyuZiti:

« oploceni zalozenych prvkti USES do doby funkénosti USES

Nepripustné vyuziti:

» oploceni neuvedené v podminéném vyuziti

» stavby a zafizeni pro zemédélstvi

» ekologicka a informacni centra

NZ PLOCHY ZEMEDELSKE

Hlavni vyuziti:

% zemédélska produkce rostlinna

< trvale travnaté plochy pro pastevectvi a chov dobytka

Pripustné vyuziti:

» zafizeni zemédeélské a lesnické vyroby sezénniho charakteru — napf. seniky, pristfesky,
letni staje, zafizeni pro chov v&el — v&elniky

» drobné sakralni stavby

» drobna zafizeni pro zlepSeni podminek rekreace v nezastavéném uzemi

» péSsi, cyklistické a naucné stezky a trasy, ucelové komunikace

« vodni plochy a toky, mokrady

» zelen pfirodniho charakteru

» stavby, zafizeni a opatfeni protipovodnové ochrany
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« cCinnosti a zafizeni zvySujici retencni schopnost krajiny a zmirfujici nepfiznivé jevy
vodnich a vétrnych erozi

Podminéné pripustné vyuzZiti:

» oploceni zafizeni vefejné technické infrastruktury v jejim ochranném pasmu

Nepripustné vyuZiti:

» oploceni neuvedené v podminéné pripustném vyuziti

» stavby pro zemédélstvi a lesnictvi neuvedené v pfipustném vyuZziti

» ekologicka a informacni centra

Podminky prostorového usporadani:
* vySkova hladina max. do 1 NP

| NL - PLOCHY LESNI

Hlavni vyuziti:
% pozemKky, stavby a zafizeni pro plnéni funkce lesa

Pripustné vyuziti:

« prvky USES - biokoridory

* lesnickéa vyroba

* myslivectvi

» drobnd zafizeni lesnické vyroby — napf. seniky, krmelce, zafizeni pro chov véel —
véelniky

» pési, cyklistické a naucné stezky a trasy

* UCelové komunikace

» vodni plochy a toky

Podminéné pripustné vyuZiti:

« oploceni lesnich kolek a zalozenych prvki USES do doby funkénosti USES

« t&%ba nerostli v plochach spadajicich do vyhradniho loziska Grygov a CHLU

 stavby a zafizeni pro téZbu nerostl v plochach spadajicich do vyhradniho loZiska Grygov
a CHLU

Nepripustné vyuziti:

» oploceni neuvedené v podminéné pripustném vyuziti

» stavby pro zemédélstvi a lesnictvi neuvedené v pfipustném vyuZziti

» ekologicka a informacni centra

Podminky prostorového usporadani:

» vySkova hladina max. do 1 NP

NSplvr - PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI - p - pfirodni, | - lesnickeé, v -
vodohospodaiskeé, r - rekreacni nepobytové

Hlavni vyuziti:
p - pozemky pfirozenych a pfirodé blizkych ekosystému, pozemky zelené pfirodniho
charakteru, USES (lokalni biokoridory, interakéni prvky), vyznamné krajinné prvky — VKP

I — neintenzivni forma lesni prvovyroby, lesnictvi plni funkci i mimoprodukéni, rekreaéni lesy
v — vodohospodaiska funkce, vodni toky, vodni plochy

r — rekreace nepobytova

Pripustné vyuZiti:

* pozemKky pro pInéni funkce lesa

AURatelier Olomouc 42



UZEMNi PLAN GRYGOV l. VYROK

» drobnd zafizeni lesnické vyroby — napf. seniky, krmelce, zafizeni pro chov véel —
veéelniky

* pési, cyklistické a nau¢né stezky a trasy

* UCelové komunikace

» drobna zafizeni pro zlepSeni podminek rekreace v nezastavéném uzemi

» vodni plochy a toky

» zelen pfirodniho charakteru

Nepripustné vyuzZiti:

» stavby nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim

» stavby pro zemédélstvi a lesnictvi neuvedené v pfipustném vyuZiti

» oploceni pozemku

NSzp PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi
z - zemédélska, p - prirodni

Hlavni vyuziti:

z - zemédélskd produkce na pozemcich zemédélského padniho fondu, stavby, zafizeni a
jina opatfeni pro obhospodafovani zemédélské pldy a pastevectvi, zejména seniky,
pristfesky, letni staje

p - pozemky pfirozenych a pfirodé blizkych ekosystém(, pozemky zelené pfirodniho
charakteru, USES (lokalni biokoridory, interakéni prvky), vyznamné krajinné prvky — VKP

Pripustné vyuZiti:

» zafizeni zemédélské vyroby sezdnniho charakteru — napf. seniky, pristfesky, letni stdje,
zafizeni pro chov v€el — v&elniky

» drobné sakrélni stavby

» pési, cyklistické a nau¢né stezky a trasy, ucelové komunikace

» vodni plochy a toky

» stavby, zafizeni a opatfeni protipovodriové ochrany

« cCinnosti a zafizeni zvySujici retencni schopnost krajiny a zmirfujici nepfiznivé jevy
vodnich a vétrnych erozi

» zelen pfirodniho charakteru

Nepripustné vyuziti:

» stavby nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

» stavby pro zemédélstvi a lesnictvi neuvedené v pfipustném vyuZiti

» oploceni pozemku

NSzpo PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi
z — zemédélska, p - prirodni, o - ochranna a protierozni

Hlavni vyuziti:

z - zemédélska produkce na pozemcich zemédélského pudniho fondu, stavby, zafizeni a
jind opatfeni pro obhospodafovani zemédélské pudy a pastevectvi, zejména seniky,
pristiesky, letni staje

p - pozemky pfirozenych a pfirodé blizkych ekosystém(, pozemky zelené pfirodniho
charakteru, USES (lokalni biokoridory, interakéni prvky), vyznamné krajinné prvky — VKP
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o - opatfeni ke sniZeni erozniho ohrozZeni a zvySovani retenénich schopnosti tzemi,
napfiklad suché poldry, protierozni meze, pfikopy, trvalé travni porosty, liniové porosty,
rozptylena zeler a pozemky pro ochranna biologicka a technicka opatfeni v krajiné

Pripustné vyuZiti:

zafizeni zemédélské vyroby sezdnniho charakteru — napf. seniky, pfistfesky, letni staje,
zafizeni pro chov v€el — v&elniky

drobné sakralni stavby

odpocivadla

pési, cyklistickeé a nau€né stezky a trasy, ucelové komunikace

vodni plochy a toky

zelen pfirodniho charakteru

zatravnéni pozemku

Nepripustné vyuzZiti:

stavby nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim

stavby pro zemédélstvi a lesnictvi neuvedené v pfipustném vyuZiti

oploceni pozemku

téZba nerostu

zména druhu pozemku z trvalych travnich porostl a ostatnich ploch na ornou pudu

| NT

PLOCHY TEZBY NEROSTU

Hlavni vyuziti:

% pozemKky pro téZbu Stérkopiskul

Pripustné vyuziti:

vodni plochy a toky
retencni opatfeni
rekultivacni opatreni
mokrady

zelen pfirodniho charakteru

Podminéné pripustné vyuZiti:

Stavby a zafizeni pro téZbu do doby ukonc&eni téZebni €innosti
souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
stavby a zafizeni pro rekreacni aredl s veslafskym kanalem po vytéZeni suroviny

Nepripustné vyuziti:

stavby a zafizeni pro zemédélstvi
stavby a zafizeni pro lesnictvi
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1.7. VYMEZENiI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE
PROSPESNYCH OPATRENIi, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANI
OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO
KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

Dle zobrazeni v grafické ¢asti 1.2 Hlavni vykres a 1.3 Vefejné prospésné stavby, opatfeni a
asanace:

1.7.1. VEREJNE PROSPESNE STAVBY S MOZNOSTIi VYVLASTNENI

oznaceni | katastralni | el vyvlastnéni
Uzemi
VD2 Grygov cyklostezka
VT3 Grygov rekonstrukce vodovodniho pfivadéce
VT4 Grygov \\//?\ldg\é(l)((\j/ STL plynovod, prodlouzeni stavajici stoky, trafostanice, venkovni
VT5 Grygov venkovni VN
VT6 Grygov rekonstrukce vodovodniho pfivadéce
V17 Grygov venkovni VN
VT8 Grygov kabelové vedeni VN
VT9 Grygov jednotna kanalizace
VT10 Grygov vodovod
VT11 G trafostanice, kabelové vedeni VN, vodovod, jednotna kanalizace, STL
rygov
plynovod
VT12 Grygov splaskové kanalizace
VD14 Grygov Dalnice D55 Prerov — Velky Tynec vCetné souvisejicich staveb a objektd,
v ZUR OK pod oznaéenim D020
VTi15 Grygov trafostanice
VT16 Grygov kabelové vedeni VN
VT17 Grygov trafostanice
VTi18 Grygov rekonstrukce hlavniho kanaliza¢niho sbérace
VT19 Grygov deStova kanalizace
VT20 Grygov protihlukové opatfeni
VT21 Grygov prodlouzeni jednotné kanalizace
VT22 Grygov zaokruhovani vodovodu
VT23 Grygov zaokruhovani vodovodu
TV24 Grygov vodovod, kanalizace splaskova, STL plynovod
VD25 Grygov cyklostezka
VD26 Grygov cyklostezka
VD35 Grygov cyklostezka
VD36 Grygov cyklostezka
VD37 Grygov cyklostezka
VD38 Grygov cyklostezka
VD39 Grygov cyklostezka
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1.7.2. VEREJNE PROSPESNA OPATRENi S MOZNOSTIi VYVLASTNENI

oznaceni ka’EastraIInl Gcel vyvlastnéni
uzemi

VR13 Grygov protipovodnova opatfeni — retenéni prostor
VvUu27 Grygov regionalni biokoridor (ze ZUR OK)
VU28 Grygov nadregionalni biokoridor (K 136 ze ZUR OK)
VU29 Grygov lokalni biocentrum
VU30 Grygov nadregionalni biokoridor (K 136 ze ZUR OK)
VU31 Grygov lokalni biocentrum
VU32 Grygov nadregionalni biokoridor (K 136 ze ZUR OK)
VU33 Grygov lokalni biocentrum
vVU34 Grygov lokalni biokoridor

1.8. VYMEZENiI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH
PROSTRANSTVI, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNI PRAVO
S UVEDENIM V Ci PROSPECH JE PREDKUPNi PRAVO ZRIZOVANO,
PARCELNICH CiSEL POZEMKU, NAZVU KATASTRALNIHO UZEMi A
PRiIPADNE DALSICH UDAJU PODLE § 8 KATASTRALNIHO ZAKONA

Verejné prospésné stavby a vefejna prostranstvi, pro které lze uplatnit pfedkupni pravo,
nejsou v Uzemnim planu vymezeny.

1.9. STANOVENI KOMPENZACNICH OPATRENI PODLE § 50 ODST. 6
STAVEBNIHO ZAKONA

Podle vysledks Vyhodnoceni vlivu na ZP nejsou kompenzaéni opatieni navrhovana.

1.10. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A
STANOVENI MOZNEHO BUDOUCIHO VYUZITI, VEETNE PODMINEK
PRO JEHO PROVERENI

V uzemnim planu jsou vymezeny plochy rezerv:

NAVRHOVANE PLOCHY UZEMNICH REZERV - R

Oznaceni | Popis a podminky
plochy

Provéreni moznosti vyuziti pro plochu bydleni - venkovské BV

o podminka provéfeni dopravniho napojeni na stavajici i nové navrhovany

R1 dopravni skelet

o podminka prokazani nezbytnosti rozvojovych ploch bydleni v obci
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Plocha rezervy pro vodni cestu Dunaj — Odra — Labe

R2 o zamér vyplyvajici z PUR CR
o zamér vyplyvajici ze ZUR OK
Plocha pro rekreaci — R
R3 o zamér vyplyvajici ze ZUR OK a US RC5
o podminka provéfeni vyuziti pro rekreaci na plochach pfirodniho
charakteru (RN), navaznost na plochu rezervy R7
Plocha pro rekreaci — R
R4 o zamér vyplyvajici ze ZUR OK a US RC5
o podminka provéfeni vyuziti pro rekreaci specifickou s veslafskym
kanélem (RX)
Plocha pro dopravni infrastrukturu a protipovodinova opatreni
R5 o zamér vyplyvajici ze ZUR OK a US RC5
o zamér koordinovany s Uzemnim planem Velky Tynec
Plocha pro tézbu nerosti — NT
o zameér rozsifeni t&zby v bezprostfedni vazbé na rozvojovou plochu tézby
R6 K26, a to v souladu s podminkami uréenymi tzemnim planem, tj. vyuziti
plochy je mozné az po 90% vytézeni zasob vyhradniho loZiska sou€asné
pfi 50% provedeni technickych rekultivaci na ploSe tézby K26
Plocha pro tézbu nerosti — NT
o zamér rozSifeni tézby v bezprostfedni vazbé na plochu rezervy R6, a to
R7 v souladu s podminkami uréenymi Uzemnim planem, tj. vyuziti plochy je
mozné az po 90% vytézeni zdsob vyhradniho loZiska sou¢asné pfi 50%
provedeni technickych rekultivaci na ploSe tézby, vymezené v Gzemnim
planu jako plocha rezervy R7
1.11. VYMEZENi PLOCH, VE KTERYCH JE ROZHODOVANIi O

ZMENACH V UZEMi PODMINENO DOHODOU O PARCELACI

V uzemnim planu nejsou vymezeny plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno dohodou o parcelaci.
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.12. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE
ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMi PODMINENO ZPRACOVANIM
UZEMNI STUDIE, STANOVENiIi PODMINEK PRO JEJi PORIZENI A
PRIMERENE LHUTY PRO VLOZENi DAT O TETO STUDII DO
EVIDENCE UZEMNE PLANOVACI CINNOSTI

Uzemni Vyuziti | Lhata pro

studie Plocha plochy | viozeni dat Stanoveni podminek pro pofizeni tzemni studie

» navrhnout parcelaci lokality vcetné vymezeni
zastavitelnych ploch;
> vymezit vefejné  prostranstvi  komunitniho

L

=) charakteru v rozsahu cca 1 ha;

s P1 BV > feSit dopravni a technickou infrastrukturu pro
5 z2 BV |5 let od nabyti zajisténi obsluhy zastavby v lokalité v souladu
— >‘2 Z3 BV | (Cinnosti s koncepci zalozenou Uzemnim planem;

é 219 Z0 |uzemniho planu |>» urcit prostorovou regulaci zastavby — stavebni
w 224 PV (uliéni ¢aru), orientaci hfebene stfech, orientaci
g 245 PV vstupl a vjezdu na jednotlivé pozemky, vySkovou

regulaci, typ zastfeSent;
> vymezit prostor pro umisténi kontejnerd pro
tfidény sbérny odpad;

» navrhnout parcelaci lokality vcetné vymezeni
zastavitelnych ploch;

> feSit dopravni a technickou infrastrukturu pro
zajisténi  obsluhy zastavby v lokalité v ramci
vefejného prostranstvi, a to v souladu s koncepci

w
o
o
= Z8 BV |5 let od nabyti . - ; 8 .
(2N - : zalozenou Uzemnim planem;
— 5 228 BV ucinnosti - S .
= . . . > urCit prostorovou regulaci zastavby — stavebni

246 PV Uzemniho planu VN . N N ; .
= (ulieni &aru), orientaci hfebene stfech, orientaci
H vstupl a vjezdu na jednotlivé pozemky, vySkovou
N regulaci;

> vymezit prostor pro umisténi kontejnerd pro
tfidény sbérny odpad;

1.13. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE
ROZHODOVANIi O ZMENACH V UZEMi PODMINENO VYDANIM
REGULACNIHO PLANU

Uzemni plan nevymezuje plochy a koridory, ve kterych je rozhodovani o zménach v Gizemi
podminéno vydanim regulaéniho planu.
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1.14. STANOVENI PORADI ZMEN V UZEMi - ETAPIZACE

Je stanoveno pofadi zmén vyuziti Gzemi navrhem |. a Il. etapy postupu vyuZiti lokalit, dle
tabulky zastavitelnych ploch a Hlavniho vykresu 1.1 a dale dle nasledujicich podminek:

Vyuziti

lokality Identifikace lokalit | Stanovené podminky pro zahajeni Il. etapy

vydanych spravnich rozhodnuti), a to v souhrnu v§ech ploch bydleni
BV |Z3, 26, 27 venkovského BV v |. etapé vystavby;

* Vybudovani dopravni a technické infrastruktury;

* Vystavba bydleni

* 50 % zastavéni (dle katastru nemovitosti) nebo 70% rozestavénost (dle

vydanych spravnich rozhodnuti), a to v souhrnu v§ech ploch bydleni
SV | P3,2Z10 venkovského BV v |. etapé vystavby;

* Vybudovani dopravni a technické infrastruktury;

* Vystavba bydleni

* 50 % zastavéni (dle katastru nemovitosti) nebo 70% rozestavénost (dle

* vyuziti plochy je mozné az po 90% vytézeni zasob vyhradniho loziska
NT | K26 a soucéasné pfi 50% provedeni technickych rekultivaci na stavajici
ploSe tézby

.15. VYMEZENi ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY
VYZNAMNYCH STAVEB

Mezi architektonicky a urbanisticky vyznamné stavby je zafazen objekt byvalé vapenky na
parc. €. 2236, k.U. Grygov, pfi rekonstrukci zachovat plvodni situovani a vnéjsi objem
stavby.

1.16. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU
K NEMU PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

Uzemni plan obsahuje 49 stran textu formatu A4.

Graficka ¢ast obsahuje vykresy:

.1 Vykres zakladniho ¢lenéni tzemi 1 : 5000
Hlavni vykres 1: 5000
Verejné prospésné stavby 1: 5000
Schéma zastavby 1: 5000
Etapizace vystavby 1: 5000

arwWN

AURatelier Olomouc 49




